Bezpecnostni list: ACTIFLOW Mn 560

A% ano dle: Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH éni pozdéjSich predpist
ypracovano dle: Natizeni (ES) ¢ ( ), ve znéni pozdéjsich predpisi A‘q GRO ALIANCE

Datum vydani: 13. 4. 2017  Datum revize:3. 4. 2023 verze ¢.:1.2 Vytisknuto: 3.4.2023 17:46:16

Nahrazuje verzi z: 9. 2. 2023

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev smésy: ACTIFLOW Mn 560

1.2. Piislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Smés je urcena k pouziti v zemédélstvi jako hnojivo. Jina pouziti smési se nedoporucuji.
Sektor (sektory) pouziti SU1 - zemédélstvi

Deskriptor pro kategérii chemicky produkt: PC 12 - hnojiva

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.o.

V Zalesi 304

252 26 Tiebotov, CR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@agroaliance.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Adresa: Toxikologické informacni sttedisko (TIS). Klinika pracovniho 1ékatstvi VFN a 1.LF UK, Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2

telefonni Cislo - nepietrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické sluzby: Cestina)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Smés neni klasifikovana jako nebezpecnd dle Natizeni 1272/2008/ES (CLP)
Muze vyvolat alergickou reakci (EUH208).
Tato smés nepiedstavuje fyzické nebezpeci. Viz doporuceni tykajici se jinych produktl pfitomnych v mistnosti.
Tato smés nepiedstavuje nebezpeci pro zivotni prostiedi. Pfi béZnych podminkach pouzivani neni znam ani se
neocekava
zadny dopad na Zivotni prostiedi.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008:

Vystrazny
symbol
nebezpeénosti
neni pozadovan.

Signalni slovo: SIGNALNI SLOVO NENi POZADOVANO.
Standardni véty o nebezpecnosti:
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna dle Natizeni 1272/2008/ES (CLP)
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Pokyny pro bezpecné zachéazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P201 Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si nepiecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a oblice;.

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P501 Odstraiite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé.

Dopliujici standardni véty o nebezpecnosti:

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES €. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-
on [ES ¢islo 220-239-6] (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje 'Latky vzbuzujici velké obavy' (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou
agenturou ve smyslu ¢lanku 57 natizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

Smés nespliuje kritéria platna pro smési PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII nafizeni REACH (ES) ¢.
1907/2006.

V souladu s kritérii obsaZzenymi v natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605 neobsahuje smés latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:

neuvadi se
3.2. Smési:

Identifikac¢ni ¢isla:

CAS
obsah v ES
hmotnostnich . . Klasifikace komponent
% indexové o ]
nézev létkyi registraéni Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
reakéni sm&s : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 0<=x%< 55965-84-9 Acute Tox. 3, H301
[¢islo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on 0.0015 Acute Tox. 3, H311
[¢islo ES 220-239-6] (3:1) Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 100
Agquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 100
ES¢. -
613-167-00-5

REGISTRACNI &.: -
Harmonizovana klasifikace podle pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

Specifické koncentracni limity:

Skin Irrit. 2; H315: 0.06% < C < 0.6%
Eye Irrit. 2; H319: 0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1; H317: C > 0.0015%
Skin Corr. 1B; H314: C > 0.6%

Pro plné znéni standardnich pokynii o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z této
etikety/stitku nebo piibalového letaku.

Pti nadychani prachu/aerosolu pii manipulaci/aplikaci: Pferuste expozici, zajistéte télesny 1 dusevni klid.
Ptietrvavaji-li dychaci potize, vyhledejte 1€katskou pomoc/zajistéte Iékaiské osetieni.

Pii zasazeni kiize: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené Casti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a
mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Pti znamkéach silného podrazdéni vyhledejte 1ékafskou pomoc/zajistéte
Iékaiské oSetieni.

Pii zasazeni oc¢i: Thned odstrafite kontaktni cocky, pokud je pouzivate a soucasné vyplachujte oci pii Siroce
rozevienych vickach po dobu alespon 10-15 minut velkym mnozstvim vlahé tekouci ¢isté vody. Kontaktni
¢ocky nelze znova pouzit, je tieba je zlikvidovat. Pokud pfetrvavaji ptiznaky (zarudnuti, paleni) neprodlené
vyhledejte lIékaiskou pomoc (zajistéte odborné 1ékaiské oSetient).

Pfi ndhodném poziti: Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pti védomi a nema-li
kiece); nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte Stitek / etiketu popf. obal hnojiva nebo
bezpecnostni list.

Pti vyhledani 1ékaiského oSetieni informujte 1€kate o hnojivu, se kterym postizeny pracoval a o poskytnuté
prvni pomoci. V piipadé potieby lze dalsi postup pii prvni pomoci (i event. ndslednou terapii) konzultovat s
Toxikologickym informac¢nim stiediskem: telefon nepietrzité: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Ptiznaky / 1éze po inhalaci: kaSel, podrazdéni dychacich cest.

Ptiznaky / 1éze po kontaktu s kizi: podrazdéni kize, zarudnuti.

Ptiznaky / 1éze po zasazeni oci: leptani, podrazdéni ocnich tkani.

Ptiznaky / 1éze po poziti: bolest bficha, nevolnost.

4.3. Pokyny tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlaStniho oSetfeni

Z4dné specifické antidotum. Ogetiujte dle piiznak.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodné zptsoby haseni

V ptipadé€ pozéru pouzijte:

- postiik vodou (ne silnym proudem)

- péna

- prasek

- oxid uhli¢ity (CO2)

Volba metody haseni zavisi na dalSich produktech pfitomnych nebo zasazenych pozarem.

Nepouzivejte silny proud vody, nebezpeci tiniku smési.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pt1 hoteni se ¢asto uvoliiuje husty ¢erny dym. Expozice zplodindm rozkladu muize byt zdravi nebezpecna.
Nevdechujte kouft.

V piipadé pozaru se mize vytvofit :

- kysli¢nik uhlicity (CO2)

- kysli¢nik uhelnaty (CO)

5.3. Pokyny pro hasice

Opatieni proti ohni: jako v ptipad¢ vSech pozart, které se tykaji chemikalii, pouzivejte vhodné ochranné
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prosttedky (chemicky ochranny odév, boty a rukavice).
ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz. bezpe¢nostni opatieni v bodech 7 a 8.

Pro osoby nevykonavajici pomoc

Pokud je rozlité mnozstvi velké, evakuujte personal pomoci pouze vyskolenych operatorit vybavenych pfislusnymi osobnimi
ochrannymi prostfedky (viz oddil 8).

Pro zachranafte

Zasahujici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomutckami (viz oddil 8).

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

K odstranéni rozlitého prostiedku pouZijte nehotlavé absorbéni materialy jako naptiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina
v nadobach pro lividaci odpadi.

Zabraiite vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Pro cisténi pouzivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla

6.4. Odkaz na jiné oddily

Informace o nouzovych kontaktech naleznete v ¢asti 1.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace o bezpeéné manipulaci viz oddil 7.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Po kazdém pouziti si umyjte ruce.

Svlecte kontaminovany odév a pied opétovnym pouZitim jej vyperte.
Vyvarujte se vdechovani §ifeni (postiikovani).

Protipozarni prevence:
Zamezte pristup nepovolanym osobam.

Doporuceny postup a opatfeni:
Ohledné¢ individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatteni uvedena na etiketé a zdsady bezpecné prace v pramyslu

Zakazana opatteni a postupy:

Je zakazano koufit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zadny udaj neni k dispozici

Skladovani

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrante pted jidlem a pitim, v€etné potravin pro zvifata.
Skladovaci teplota: 0 - 35° C

Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materidlu jako originalni baleni.
Pokud je obal poskozen, oznacte jej znovu.

7.3. Specifické konec¢né / specificka konecna pouziti
Z4dny udaj neni k dispozici
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ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

5-CHLOR-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ON A 2-METHYL- CAS &.: 55965-84-9  ES &.: 911-418-6
2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1)

Pro tuto latku nebyli nafrizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist stanoveny pripustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené arovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym acinkiam (DNEL)

pracovnici inhalaéni akutni u¢inky mistni 40 pg/m3 (ECHA)
pracovnici inhalaéni chronické u¢inky mistni 20 pg/m3 (ECHA)
spotiebitelé inhalacni akutni u¢inky mistni 40 pg/m3 (ECHA)
spotiebitelé inhalaéni chronické u¢inky mistni 20 pg/m3 (ECHA)
spotrebitelé peroralni akutni G¢inky systémové 110 pg/kg bw/day (ECHA)

spottebitelé peroralni chronické ucinky systémové 90 pg/kg bw/day (ECHA)

Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k nepiiznivym ucinkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 230 pg/L (ECHA)

Moiska voda 3.39 ug/L (ECHA)

Moiské sedimenty 27 ug/kg sediment dw (ECHA)
Pada (zemédélska) 10 pg/kg soil dw ( (ECHA)
Sladkovodni prostiedi 3.39 pg/L (ECHA)
Sladkovodni sedimenty 27 pg/kg sediment dw (ECHA)

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1. Vhodné technické kontroly:

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky, které jsou Cisté a fadné€ udrzované.
Uchovavejte osobni ochranné prostiedky na Cistém miste.
Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekuite. Znecistény odev odlozte a pied opétovnym pouzitim vyperte.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii

8.2.2.1.a) ochrana o¢i a obliceje

Zamezte styku s o€ima.
Pouzivejte prostiedky na ochranu o¢i urcené k ochrané pied postiikanim kapalinou.
Pted manipulaci si nasad’te ochranné bryle v souladu s normou EN166.

8.2.2.1.b) ochrana kiiZe i) ochrana rukou

V ptipadé delsiho nebo opakovaného kontaktu s pokoZzkou noste vhodné ochranné rukavice.
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice, které¢ jsou odolné vici chemickym latkdm v souladu s normou
EN374.

Rukavice se musi vybirat podle aplikace a délky pouzivani na pracovisti.

Ochranné rukavice je tfeba vybrat podle jejich vhodnosti pro pfislusné pracovni misto: jiné chemické
produkty, které mohou byt manipulace, pottebné fyzické ochrany (fezani, pichani, tepelnd ochrana),
pozadovana uroven dovednosti.
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Doporuceny typ rukavic:

- Pfirodni latex

- Nitrilovy kaucuk (butadien-akrylonitrilovy kopolymerovy kaucuk (NBR))
- PVC (polyvinylchlorid)

- Butylovy kaucuk (kopolymer isobutylen-isopren)

Doporucené vlastnosti:

- Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374

8.2.2.1.b) ochrana kiiZe ii) jina ochrana

Vhodny typ ochranného odévu:

Noste vhodny ochranny odév, zejména kombinézu a holinky. Tyto pfedméty se musi udrzovat v dobrém
stavu a po pouziti vycistit.

Pracovni odév, ktery nosi personal, se musi pravidelné prat.

Po kontaktu s pfipravkem je tieba umyt vSechny c¢asti téla, které byly znecisténé.

8.2.2.1.c¢) ochrana dychacich cest

Vyvarujte se vdechovani prachu.

Typ masky FFP:

Noste jednorazovy aerosolovy filtr s polomaskou v souladu s normou EN149.

Kategorie: - FFP2

Pokud nastaveni produktu a jeho aplikace (rozpraSovaci atomizace) vytvaii aerosol nebo jemné ¢astice
tekutin, doporucuje se pouzivejte spravné nasazeny respirator.

8.2.2.1.d) tepelné nebezpecdi

Nehrozi pfi normalnim pouzivani.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

Zabranit uniku do kanalizace, povrchovych vod nebo do ptidy. Odstraiite odpad v souladu s mistnimi a
narodnimi piedpisy.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi kapalina - suspenzni koncentrat (SC)
barva Svétle hnéda / rizova

zapach mirny

bod tani / bod tuhnuti neni vyznamné

bod varu nebo pocate¢ni bod  neni uvedena
varu a rozmezi bodu varu

hoflavost neni uvedena

dolni a horni mezni hodnota neni uvedena

vybusnosti

bod vzplanuti neni vyznamneé

teplota samovzniceni nevyznamna.

teplota rozkladu nevyznamna.

pH PH ve vodnim roztoku : 9 +/-0.6 (10g/1)

pH : 9.10 +/-0.6.
slaba zasada.
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kinematicka viskozita neni uvedena

rozpustnost Vodorozpustnost : Rozpustny.
Liposolubilita : neni uvedena.

rozdélovaci koeficient: neni uvedena
n-oktanol/voda

tlak pary nespecifikovana
hustota a/nebo relativni hustota 1945 (+/-1.5%) g/dm3
relativni hustota pary: neni uvedena
charakteristiky ¢astic: neuvadi se

9.2. DalSi informace

jiné informace vyrobce neuvadi

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Nejsou zndmy zadné nebezpecné reakce za normalnich podminek pouziti a skladovani.
10.2. Chemicka stabilita:

Tato sm¢es je stabilni za doporucenych manipula¢nich a skladovacich podminek v oddile 7.
10.3. MoZnost nebezpe¢nych reakei:

Podle nasich poznatki, tento vyrobek nepiedstavuje zadné zvlastni nebezpeci za normalnich podminek pouziti
a skladovani.

10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit:

Zamezte:

- mrazu.

10.5. Neslucitelné materialy:

Zabraiite stylu s:

- Silnymi kyselinami

- Silnymi oxida¢nimi ¢inidly

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Tepelny rozklad mtze uvolnit / vytvofit :

Pti zamysSleném pouziti se nerozklada.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Akutni toxicita (oralni)
ACTIFLOW Mn 560
Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Ziravost/drazdivost pro kiZi
ACTIFLOW Mn 560
Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu mUze zpUsobit podrazdeéni.
Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
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Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuZe
ACTIFLOW Mn 560

Obsahuje alespon jednu senzibilizujici latku. MUzZe vyvolat alergickou reakci.
Mutagenita v zarodeénych buiikach
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Karcinogenita
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicita pro reprodukci
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti
ACTIFLOW Mn 560

Nezarazeno. Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpe€nosti:

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Smés neobsahuje latky identifikované jako latky narusujici endokrinni systém pro lidské zdravi.

11.2.2. Dalsi informace:
Neuvadi se

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
ACTIFLOW Mn 560

Ryby
Zajistéte, aby veskery proud nebyl hndn do vodniho prostiedi nebo do jakéhokoli kanalizace. P¥i pouZiti
nevylévejte pripravek mimo vyméru (zivé ploty, okraje, pfikopy, potoky).
REAKCNIi SMES: 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-32H)-ON [CISLO ES 247-500-7] A 2-

I\@I'ETHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON
[CISLO ES 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Ryby
LC50 0,001 < LC50 <= 0,01 mg/I
Faktor M = 100
NOEC 0,0001 < NOEC <= 0,001 mg/I
Faktor M = 100

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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ACTIFLOW Mn 560

Nejsou k dispozici Zadna data.
REAKCNI SMES: 5-CHLOR-2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON [CISLO ES 247-500-7] A 2-

METHYLISOTHIAZOL -3(2H)-ON
[CISLO ES 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Biologicka rozlozZitelnost K dispozici neni Zadny udaj o schopnosti biodegradace, latka je povaZovana za
substanci, ktera se nerozklada rychle.

12.3. Bioakumula¢ny potencial
ACTIFLOW Mn 560

Nejsou k dispozici Zzadna data.
12.4. Mobilita v pidé
ACTIFLOW Mn 560

Nejsou k dispozici Zadna data.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadnou latku povazovanou za perzistentni, hromadici se v organismu nebo toxickou
(PBT).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Smés neobsahuje latky identifikované jako latky narusujici endokrinni systém pro zivotni prostfedi >= 0,1 %.
12.7. Jiné nepfFiznivé ucinky:

Nejsou k dispozici zadné informace o jinych neptiznivych Gcincich na zivotni prostiedi.

- Némeckeé predpisy tykajici se klasifikace ohrozeni vod (WGK, AwSV Annex [, KBws): WGK 1 : Pfedstavuje
mirné nebezpeci pro vodu.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady:
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systéma.

Odpadovy material:

Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poskozovani zivotniho prostiedi, a zejména
bez vytvareni rizika pro vodu, ovzdusi, puidu, faunu nebo floru.

Proved’te recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych predpisii. Obrat'te se na ptislusnou provozovnu.

Odpadovy material neukladejte do zemé ¢i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zptisobem neznecistili okolni
zivotni prostiedi.

Poskozené obaly:

Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

Mistni piedpisy:
Predejte ke schvalené likvidaci.

2014/955/ES, 2008/98/EHS:
06 03 14 tuhé soli a roztoky neuvedené pod polozkami 06 03 11 a 06 03 13
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo: Neni klasifikovan jako nebezpecny z hlediska pozadavki pro tento druh
dopravy.

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Smés neni klasifikovéna dle predpisi ADR(-)

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: -

14.4. Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: -
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:

14. 7. Namoi'ni hromadna pieprava podle nastroja IMO:
Naklad neni urcen pro ptepravu jako hromadny naklad podle dokumentt IMO.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Nejdilezitéjsi predpisy SpoleCenstvi a dalsi predpisy ES, které souviseji s udaji v bezpecnostnim listu:

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné€ smérnice
1999/45/ES a o zruseni natizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (= nafizeni
REACH)

- Narizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni

- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési, o zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné€ nafizeni
(ES) €. 1907/2006, v platném znéni (=nafizeni CLP), v platném znéni,

- zékon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nekterych zdkont (chemicky
zékon), v platném znéni,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znént,

Nejdulezitéjsi predpisy souvisejici s ochranu zivotniho prostiedi souvisejici s chemickymi latkami a smésmi,
které se tykaji posuzované (ho) latky / smési:
- Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont, v platném znéni

Predpisy omezujici praci t€hotnych Zen, kojicich matek a mladistvych

- vyhlaska €. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakdzany t€hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkdm do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnanctim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjimecné tyto prace konat z diivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a
pracovistich), ve platném znéni,

Ptedpisy o hnojivech:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2003/2003 o hnojivech v platném znéni
- zékon €. 156/1998 Sb. o hnojivech, v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti:
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Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

\f porovnani s piedchozi verzi byli revidovani tyto ¢asti bezpecnostniho listu:

Zadné

verze 1.0z 9. 5. 2017: prvni vydani

Verze 1.1 2 9.2.2023: prvni zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 predchozim
prijemctim. Revidované ¢asti v oddile 8, 11, 12

Verze 1.2 z 3.4.2023: druhd zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 predchozim
piijemcim. Revidované Casti v oddile 1, 2, 3, 5,6,7,8,9, 11,12 a 15

Vysvétleni zkratek pouzitych v bezpecnostnim listu: .

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpenych véci

CLP - klasifikace, oznaceni a baleni nafizeni (ES) 1272/2008

CMR - karconogen, mutagen, toxicky pro reprodukci

DNEL - odvozena troven, pii které nedochdzi k neptiznivym u¢inkiim

NPK-P - Nejvyssi pfipustna koncentrace

PEL - ptipustné expozicni limity

w/w - hmotnost/hmotnost (hmotnostni koncentrace)

Pouzita literatura a zdroje tidaju:

Bezpecnostni list od spole¢nosti AgroNutrition S.A.S ze dne: 13. 4. 2022, revize: 13. 4. 2022 verze: 5.1 .

Databaze ESIS (European chemical Substances Information System)
Databaze Centra pro chemické latky a ptipravky

Databaze ECHA List of pre-registered substances v posledni verzi
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008

Pro ucely klasifikace byly pouzity tyto metody hodnoceni informaci:
- Metoda vypoctu
Seznam kodu tid a kategorii nebezpecnosti, standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokyni pro bezpecné
zachazeni, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno: .
Acute. Tox. 3 - Akutni toxicita kategorie 3
Skin Corr. 1B - Ziravost pro kiizi kategorie 1B
Skin. Sens. 1 - Senzibilizace ktize kategorie 1
Aquatic Acute 1 - Nebezpecna pro vodni prosttedi kategorie akutni toxicita 1
Aquatic Chronic 1 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 1
H301 - Toxicky pii poziti.
H311 - Toxicky pii styku s kiizi.
H314 - Zptsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H317 - Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H331 - Toxicky pii vdechovani.
H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc€inky.
Pokyny tykajici se Skoleni urcenych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostiedi:
Vysvétlit struéné a vystizné jednotlivé polozky bezpecnostniho listu.
Zabraiite kontaktu domacich zvitat se smési v jakékoli formé.
KONEC
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