R ey KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DOW AGROSCIENCES S.R.O. )
Karta bezpe&nostnych udajov podla nariadenia Komisie (EU) ¢ 2015/830

Néazov vyrobku: CORELLO Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0
Datum tlace: 06.03.2017

DOW AGROSCIENCES S.R.O. Vas vyzyva, aby ste si precitali celu kartu bezpe€nostnych udajov a
porozumeli jej, lebo tu su obsiahnuté ddlezité informacie. OCakavame, Ze budete dodrziavat’ opatrenia
tu uvedena, s vynimkou pripadov kedy Specifické uzivatelské podmienky vyZaduju iné prisludné
metddy a postupy.

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku: CORELLO

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Identifikované pouzitia: Pripravok na ochranu rastlin

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI

DOW AGROSCIENCES S.R.O.

NA OKRAJI 14

162 00 PRAHA

CZECH REPUBLIC

Informaéné linka pre zakaznikov: +420 235 356 020
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUDZOVE TELEFONNE CiSLO

24-hodinovy nidzovy kontakt: 00420 6026 694 21

Kontaktujte nidzovu sluzbu na Cisle: +421 905585938

NUDZOVE TELEFONNE CiSLO SLOVENSKO: Narodné Toxikologické Informaéné Centrum,
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008:

Akutna vodna toxicita - Kategoria 1 - H400

Chronicka vodna toxicita - Katego6ria 1 - H410

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid’ oddiel 16.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazné piktogramy
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Nazov vyrobku: CORELLO

Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0

Vystrazné slovo: POZOR

Vystrazné upozornenia

H410

Bezpeénostné upozornenia

P391
P501

Doplnkové informacie

EUH401

EUH208

2.3 Ina nebezpecnost’
Udaje su nedostupné

Zozbierajte uniknuty produkt.
Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s platnymi predpismi

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

DodrZiavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a
Zivotné prostredie.
Obsahuje: Pyroxsulam; Cloquintocet-mexyl. M&ze vyvolat alergicku reakciu.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZIKACH

3.2 Zmesi

Tento vyrobok je zmesou.

Registraéné

Klasifikacia:

Cislo CAS/ | registracné Cislo |\ oniracia Zlozka NARIADENIE (ES) &.
C.EK/ REACH
. . 1272/2008
Indexové C.
Registraéné _ 7.4% Pyroxsulam Skin Sens. - 1B - H317

Cislo CAS
422556-08-9
C.EK
Nie je
dostupné
Indexové &.

Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410
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Nazov vyrobku: CORELLO

Datum revizie: 06.03.2017

Verzia: 4.0

Registraéné
Cislo CAS
99607-70-2

C.EK
Nie je
dostupné

Indexové &.

01-2119381871-32
01-2119401416-51
01-2119403579-35

7,1%

Cloquintocet-mexyl

Skin Sens. - 1 - H317
Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

Registracné
cislo CAS
1332-58-7

C.EK
310-194-1
Indexové €.

>30,0-<40,0%

Porcelanova hlinka

Neklasifikovano

Registracné
Cislo CAS
8061-51-6

C.EK
polymér

Indexové €.

>10,0-<20,0%

Lignosulfonat sodny

Neklasifikovano

Registraéné
Cislo CAS
9011-05-6

C.EK

Indexové ¢.

>10,0-<20,0%

Urea, polymer with
formaldehyde

Neklasifikovano

Registracné
cislo CAS
77-92-9
C.EK
201-069-1
Indexové €.

01-2119457026-42

<10,0%

Kyselina citronova

Eye Irrit. - 2 - H319

Registraéné
cislo CAS
137-20-2
C.EK
205-285-7
Indexové ¢.

<50%

Sodium N-methyl-
N-oleoyltaurine

Eye Irrit. - 2 - H319
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Nazov vyrobku: CORELLO Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0

Registracné <1,0% Oxid titanicity Neklasifikovano
Cislo CAS
13463-67-7

C.EK
236-675-5
Indexové €.

Registracné <1,0% Quartz Neklasifikovano
Cislo CAS
14808-60-7

C.EK
238-878-4
Indexové €.

Ak nie je pritomny v tomto produkte ziadny klasifikovany komponent, pre ktory nie je uvedena ziadna
konkrétna hodnota(y) OEL pre danu krajinu v § 8, s komponenty uvedené ako dobrovolne popisané
komponenty.

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid’ oddiel 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania: Ak existuje moznost expozicie, pozrite konkrétne osobné ochranné
pomécky v €

Vdychovanie: Premiestnite osobu na €erstvy vzduch. Ak osoba nedycha, zavolajte zachranku
a poskytnite umelé dychanie; pri dychani z Ust do Ust pouzite ochranny prostriedok (rasku a pod.).
Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekéra a poziadajte o rady pri oSetrov

Kontakt s pokozkou: Vyzle€te zamoreny odev. Oplachujte pokoZku velkym mnoZstvom vody poc¢as
15 # 20 minut. Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri oSetrovani.

Kontakt s o¢ami: Drzte oci otvorené a vyplachujte ich pomaly a jemne vodou poc¢as 15-20 minut. Po
prvych 5 minutach vyberte pripadné kontaktné SoSovky a pokradujte vo vyplachovani o€i. Volajte
centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri oSetrovani.

Pozitie: Pohotovostna lekarska starostlivost’ nie je nutna.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené: Okrem informacii uvedenych v Casti
Popis opatreni prvej pomoci (vyssie) a v asti Udaje o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej
starostlivosti a o potrebe Specialneho oSetrenia (pozri nizSie), vSetky dalSie dblezité priznaky a ucinky
su popisané v Casti 11: Toxikologické informécie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Poznamky pre lekarov: Nie je znamy ziadny Specificky protijed. Liecba po expozicii by mala byt
zamerand na kontrolu symptémov a klinického stavu pacienta. Ked budete volat centrum ochrany
proti jedom alebo lekara, alebo ked pbjdete na oSetrenie, vezmite si so sebou kartu bezpe€nostnych
udajov a podla moznosti aj obal alebo Stitok produktu.
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Nazov vyrobku: CORELLO Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Voda. Hasiaci praSok. Hasiace pristroje na baze oxidu uhli¢itého.

Nevhodné hasiace prostriedky: Udaje st nedostupné

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty spalovania: Pri poziari m6ze dym, okrem neidentifikovanych toxickych
al/alebo drazdivych zlu€enin, obsahovat aj pévodnu latku. Medzi produkty spalovania patria (okrem
iného): Oxid uhofnaty. Oxid uhlicity.

Nezvycajné nebezpecenstva poziaru a vybuchu: Pri pneumatickej doprave a inych operaciach
mechanickej manipulacie sa moze tvorit horlavy prach. V zaujme znizenia potencialu vybuchu prachu
nedopustte jeho akumulaciu. Pri horeni produktu vznika husty dym.

5.3 Rady pre poziarnikov

Protipoziarne postupy: DrzZte ludi mimo dosahu. Izolujte oblast zasiahnutu poZiarom a zabrarite
pristupu nepovolanych oséb. Zvazte vhodnost kontrolovaného spalenia, aby sa minimalizovali Skody
na zivotnom prostredi. Uprednostriuje sa penovy hasiaci systém, pretoZe nekontrolovana voda méze
roz8irit mozné zamorenie. Ddkladne namodte vodou, aby ste produkt ochladili a zabranili
opatovnému vznieteniu. Ochladte okolie vodou a lokalizujte oblast ohfia. Pre malé ohne mézu byt
pouzité ruéné CO2 hasiace pristroje alebo suché chemické hasiace pristroje. Odtekajucu poziarnu
vodu podla moznosti zachytavajte. Ak sa odtekajuca poziarna voda nezachyti, méze spOsobit’ Skody
na zivotnom prostredi. Pozrite Casti "Opatrenia pri nahodnom uniku" a "Ekologické informacie" tejto
KBU.

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: Pouzivaijte pretlakovy izolagny dychaci pristroj

a ochranné protipoziarne odevy (zahffiaju hasi¢sku prilbu, kabat, nohavice, ¢izmy a rukavice).
Vyhybajte sa kontaktu s tymto materialom poc¢as hasenia poziaru. Ak je kontakt pravdepodobny,
prezlecte sa do upIného poziarnického odevu odolného voci chemikaliam s izolanym dychacim
pristrojom. Ak nie je k dispozicii, oble¢te sa do uplného odevu odolného voci chemikaliam s izolaénym
dychacim pristrojom a haste poziar zo vzdialeného miesta. Ochranné prostriedky na situacie pri
Cisteni po poziari alebo bez poZiaru pozrite v relevantnych Castiach.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy: Izolujte oblast.
Zabranite vstupu nepovolanych a nechranenych oséb do priestorov. DalSie preventivne opatrenia
pozrite v ¢asti 7 Manipulacia. Zabrarte kontaktu s tekutinou a vyparmi.

6.2 Bezpecnostne opatrenia pre Zivotne prostredie: Zabrarite prieniku do pody, priekop,
kanalizacie, vodnych tokov a podzemnej vody. Pozrite ¢ast’ 12 - ekologické informacie. Unik alebo
vypustanie do prirodnych vodnych tokov pravdepodobne spésobi uhyn vodnych organizmov.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie: Rozliatu alebo rozsypanu latku podla
moznosti lokalizujte. Obmedzené znedistenie: Pozametajte. Zhromazdujte do vhodnych a dobre
oznacenych nadob. Velké znedistenie: O pomoc pri likvidacii uniku pozZiadajte spolo¢nost’ Dow
AgroSciences. Dalsie informacie pozrite v &asti 13 - Pokyny v stvislosti s likvidaciou.
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Nazov vyrobku: CORELLO Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0

6.4 Odkaz nainé oddiely: Odkazy na iné oddiely, ak sa vyskytuju, st uvedené v predchadzajucich
pododdieloch.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Uchovavajte mimo dosahu deti.
Nepozite. Zabrarite kontaktu latky s o€ami, pokozkou a oble¢enim. Nevdychujte prach alebo hmlu.
Po manipul&cii sa dokladne umyte. Pouzivajte len pri dostato€nom vetrani. Na bezpe&nd manipulaciu
s produktom je potrebna dobréa Gdrzba poriadku a kontrola prachu.

7.2 Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility: Uchovavajte na
suchom mieste. Skladujte v pdvodnej nadobe. Neskladujte v blizkosti potravin, liekov alebo zasob
pitnej vody.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia: Pozrite si §titok vyrobku.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
Zoznam expozicnych limitov uvedeny nizSie, ak je pouZzitefny

[Zlozka [ Smernica | Typ zoznamu [ Hodnota/Zapis |

Pyroxsulam Dow IHG TWA 5 mg/m3

Dow IHG TWA Kozny senzibilizator

Porcelanové hlinka ACGIH TWA Vdychovatelna 2 mg/m3
zlozka

Oxid titanicity ACGIH TWA 10 mg/m3 , Oxid

titanicity

Dow IHG TWA 2,4 mg/m3

SK OEL NPEL priemerny 5 mg/m3

Quartz ACGIH TWA Vdychovatelna 0,025 mg/m3 , Silika
zlozka

SK OEL NPEL priemerny 0,1 mg/m3

Pevny aerosol,
respirabilna frakcia

SK OEL TSH Merané ako 0,1 mg/m3
respirabilna frakcia

ODPORUCANIA V TEJTO CASTI SU URCENE PRE PRACOVNIKOV VO VYROBE, KOMERCNOM
MIESANI A BALENI. POUZIVATELIA A MANIPULATORI BY SI MALI URCIT PRISLUSNE OSOBNE
OCHRANNE POMOCKY A ODEVY PODLA STITKU VYROBKU.

8.2 Kontroly expozicie

Technické kontroly: Pouzivajte lokalnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické opatrenia, aby sa
vzdusna koncentracia udrzala pod poziadavkami alebo smernicami expozi€¢nych limitov. Ak Ziadne
pozZiadavky ani smernice expozi€¢nych limitov neexistuju, pri va¢sine operacii by mala stacit’
v§eobecna ventilacia. Pre niektoré prace méze byt Ziaduce lokalne odsavanie.

Individudlne ochranné opatrenia

Stranka 6 z 17
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Ochrana oci / tvare: Pouzivajte ochranné okuliare s bo¢nymi titmi. Ochranné okuliare s
bo¢nymi Stitmi by mali byt v stlade s EN 166 alebo ekvivalentné. Ak existuje potencial
expozicie voci prachu, ktory by mohol spdsobit drazdenie oci, pouzivajte chemické ochranné
okuliare. Chemické ochranné okuliare by mali byt v stulade s EN 166 alebo ekvivalentné.
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ak je pravdepodobny dihodoby alebo ¢asto opakovany styk s latkou,
pouzivajte rukavice chemicky odolné tejto latke. PouZivajte chemicky odolné rukavice
klasifikované podla normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikalidm

a mikroorganizmom. Medzi priklady vhodnych materialov ochrannych rukavic patria:
Neoprén. Nitrilovy/butadiénovy kaucuk. PVC. Ked mdze déjst k dlhotrvajucemu
alebo ¢asto opakovanému kontaktu, odporucaju sa rukavice na zabranenie kontaktu
s tuhym materialom. Hrubka rukavic sama o sebe nie je dobrym ukazovatelom
urovne ochrany proti u¢inkom chemickej latky, pretoze tato uroven silne zavisi od
zlozenia materidlu, z ktorého su rukavice vyrobené. Aby rukavice poskytovali
dostatocnu ochranu pri dlhodobom a ¢astom kontakte s latkou, musi ich hrabka byt
vacsia ako 0,35 mm (podla modelu a typu materialu). Rukavice z inych materialov s
hrubkou men3ou ako 0,35 mm mézu poskytovat’ dostato€nu ochranu len pri kratkom
kontakte. UPOZORNENIE: Pri vybere konkrétnych rukavic na konkrétne pouzitie

a trvanie pouzitia na pracovisku by sa mali brat’ do Uvahy vSetky relevantné faktory na
pracovisku, ako napriklad (ale nielen): Iné chemikalie, s ktorymi sa mdze
manipulovat, fyzické poZiadavky (ochrana proti porezaniu alebo prepichnutiu,
zruénost, tepelna ochrana), potencialne telesné reakcie na materialy rukavic, ako aj
pokyny a Specifikacie poskytnuté dodavatelom rukavic.

Iné zabezpeéenie: PouZivajte Cisté odevy pokryvajlce celé telo.

Ochrana dychacich ciest: V pripade moznosti prekro¢enia poziadaviek alebo smernic
expozi¢nych limitov by sa mala pouzivat respiracna ochrana. Ak neexistuju Ziadne platné
poziadavky alebo smernice expozi¢nych limitov, pouzivajte respiraénu ochranu vtedy, ked sa
zaznamenali nepriaznivé ucinky, napriklad podrazdenie dychacich ciest alebo nevolnost,
alebo ked to vyZaduje vas postup hodnotenia rizik. Vo vaésine podmienok nie je nutna Ziadna
ochrana dychania; v praSnom ovzdusi vSak pouzivajte povolenu protiprachovi masku.
Pouzivajte nasledujuci respirator na Cistenie vzduchu schvaleny CE. Organické pary a prach,
typ AP2.

Kontroly environmentalnej expozicie
Manipulacia a skladovanie a Cast 13: Pokyny pre opatrenia na predchadzanie nadmernej expozicii
Zivotného prostredia poCas pouZzivania a nakladania s odpadmi

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Fyzikalny stav Tuha latka

Farba Zltohneda
Zapach: stuchnuty
Prah zapachu Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
pH 551 1% CIPAC MT 75 (1 % disperzia)
Teplotu tavenial/rychlost’ tavenia Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Bod tuhnutia Nehodi sa.
Teplota varu (760 mmHQ) Nehodi sa.
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Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
(butylacetat = 1)

Horlavost’ (tuha latka, plyn)
Dolny vybusny limit

Horny vybusny limit

Tlak par

Relativna hustota par (vzduch =
1

Relativna hustota (voda = 1)
Rozpustnost’ vo vode

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Dynamicka viskozita
Kinematicka viskozita
Vybusné vlastnosti
Oxidaéné vilastnosti

9.2 Iné informécie
Sypna hmotnost’
Molekularna hmotnost’

uzatvoreny kelimok nehorfavy(/a/é)
Nehodi sa.

Nie

Nehodi sa.
Nehodi sa.
Nehodi sa.
Nehodi sa.

Nehodi sa.
disperguje
Udaje st nedostupné

Ziadny pod 400 °C

Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.

Nehodi sa.
Nehodi sa.
Nie
Nie

0,5 g/cm3. Volumetria sypaného materialu

Udaje st nedostupné

POZNAMKA: Hore uvedené fyzikalne Gdaje su typickymi hodnotami a nemali by sa chapat ako

Specifikacia.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.

10.2 Chemicka stabilita: Tepelne stabilna latka pri beznych uzivatelskych teplotach.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Nenastane.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Aktivna zloZka sa pri zvySenych teplotach rozklada.

10.5 Nekompatibilné materidly: Nie s zname.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Rozkladné produkty zavisia od teploty, pristupu vzduchu a od
pritomnosti inych latok. Pocas rozkladu sa uvolfiuju jedovaté plyny.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, si v tomto oddiele uvedené toxikologické udaje.
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11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Akutna oralna toxicita
Velmi nizka toxicita v pripade pozitia. Skodlivé Gginky pri prehltnuti malych mnozstiev nie su
pravdepodobné.

Ako produkt.
LD50, Potkan, samicka, > 5 000 mg/kg

Akltna dermédlna toxicita
Pri dlh§om kontakte s pokozkou je nepravdepodobna taka miera vstrebania, ktord by mala
$kodlivy uéinok.

Ako produkt.
LD50, Potkan, samec a samice, > 5 000 mg/kg

Akuatna toxicita pri vdychnuti
Pri izolovanej expozicii prachu sa nepredpokladaju Ziadne Skodlivé ucinky. Podfa dostupnych
Udajov sa podrazdenie dychacich ciest nepozorovalo.

Ako produkt.
LC50, Potkan, samec a samice, 4 h, Prach, > 5,08 mg/l Pri tejto koncentracii nedoslo
k ziadnym amrtiam.

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Kratky kontakt v zasade pokozku nedrazdi.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci

Pevna latka alebo prach mézu mechanickou aktivitou spdsobit podrazdenie alebo poskodenie
rohovky.

Méze vyvolat slabé podrazdenie oci.

Poskodenie rohovky nie je pravdepodobné.

Senzibilizacia
Pri testovani na morc€atach sa nezistila alergicka reakcia na pokozke.
Nevykazoval potencial kontaktnej alergie u mysi.

Pre respiracnu senzibilizaciu:
Nenasli sa ziadne relevantné tudaje.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (jedina expozicia)
Vyhodnotenie dostupnych dat vyplyva, Zze tento material nie je STOT-SE toxické.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (opakovana expozicia)
Pre ucinné zlozky:

U zvierat sa udavaju ucinky na nasledujuce organy:

Pecen.

Oblicka.

Tymus.

Stitna Zlaza.

Mocovy mechur.
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Kostna dren.

Karcinogenita

Pre ucinné zlozky: Obijavili sa nejednoznacné dbkazy o karcinogénnej aktivite v dlhodobych
biologickych testoch. Nepredpoklada sa, Ze by tieto ucinky boli relevantné pre ludi. Pre tento vyrobok
bolo vykonané hodnotenie rizik, ktoré ukazalo, Ze jeho vedlajSie zloZky pri beZnom zaobchadzani
nepredstavuju nebezpeenstvo.

Teratogenita
Pre ucinné zlozky: U laboratérnych zvierat latka nesp6sobovala defekty u novorodencov ani iné
poruchy na Urovni plodu.

Reprodukéna toxicita
V stadiach na zvieratach aktivna zlozka nemala vplyv na reprodukciu. V studiach na zvieratach latka
nemala negativny vplyv na reprodukciu.

Mutagenita }
Pre ucinné zlozky: In vitro testy mutagénnych vplyvov boli negativne. Studie mutagenicity u zvierat
priniesli negativne vysledky.

Nebezpecenstvo pri vdychovani
Na zaklade fyzikalnych vilastnosti pravdepodobne nepredstavuje aspiratné nebezpecenstvo.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, si v tomto oddiele uvedené ekotoxikologické tudaje.

12.1 Toxicita
Akutna toxicita pre ryby
Latka je velmi jedovata pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/l u vacsiny citlivych
druhov).

LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy), semistaticka skuska, 96 h, 75 mg/l, Smernica
OECD o skuskach 203 alebo ekvivalentna

Akultna toxicita pre vodné bezstavovce

EC50, Daphnia magna (perloocka velka), staticka skuska, 48 h, > 100 mg/l, Smernica OECD
o skuskach 202 alebo ekvivalentnd

Akutna toxicita pre riasy/vodné rastliny

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 72 h, Inhibicia rastu, 37 mg/l, Smernica
OECD o skiskach 201 alebo ekvivalentna

ErC50, Lemna minor (zaburinka mensia), 7 d, Inhibicia rastu, 0,034 mg/l, ECD 221.

Toxicita pre suchozemské druhy iné ako cicavce
kontaktna LD50, Apis mellifera (v&ely), 48 h, 104mikrogramy/vc¢ela

potravna LC50, Apis mellifera (vCely), 48 h, 104mikrogramy/vcela

Toxicita pre pédne organizmy
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LC50, Eisenia fetida (dazdovky), 14 d, miera prezivania, > 1 000 mg/kg

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Pyroxsulam
Biologicka odburatelnost’: Na zaklade rigoréznych testovacich kritérii OECD nemdze byt
tato latka povazovana za bezne biologicky odburatelnu; tieto vysledky vSak neznamenaju, ze
latka nie je biologicky degradovana v prirodnych podmienkach.
10-dfiovy interval: nevyhovuje
Biodegradacia: 20 -30 %
Expoziény €as: 28 d
Metdda: Smernica OECD o skuskach 301B alebo ekvivalentna

Cloguintocet-mexyl
Biologicka odburatelnost’: Nenasli sa Ziadne relevantné Gdaje.

Porceldnové hlinka
Biologicka odburatelnost’: Biodegradacia nepdsobi.

Lignosulfonat sodny
Biologicka odburatelnost: Relevantné tidaje neboli zistené.

Fotodegradacia
Polc¢as rozpadu v atmosfére: 0,098 d
Metdda: Odhad.

Urea, polymer with formaldehyde
Biologicka odburatelnost’: Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

Kyselina citrénové
Biologicka odburatelnost’: Predpoklada sa, Ze latka je lahko biologicky odburatelna. Latka
je v kone¢nom désledku biologicky odburatelna. V OECD teste/testoch tazkej biologicke;j
odburatefnosti bola dosiahnuta viac ako 70 %-na mineralizacia.
10-driovy interval: vyhovuje
Biodegradacia: 97 %
Expoziény €as: 28 d
Metdda: Smernica OECD o skuskach 301B alebo ekvivalentna
10-driovy interval: nevztahuje sa
Biodegradacia: 98 %
Expoziény ¢as: 7 d
Metdda: Smernica OECD o skuskach 302B alebo ekvivalentna

Sodium N-methyl-N-oleoyltaurine
Biologicka odburatelnost’: Material je beZne biologicky odburatelny. Spifia kritéria OECD
testu pre dostatoénu biologicku odburatelnost.
10-driovy interval: vyhovuje
Biodegradacia: 80 %
Expoziény €as: 28 d
Metdda: Smernica OECD o skuskach 301B alebo ekvivalentna

Oxid titanicity
Biologicka odburatelnost’: Biodegradacia nepdsobi.
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Quartz

Biologicka odburatelnost’: Biodegradacia nepdsobi.
12.3 Bioakumulaény potencial

Pyroxsulam
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): -1,01 Namerané

Cloguintocet-mexyl
Bioakumulacia: Biokoncentraény potencial je mierny (BCF medzi 100 a 3000 alebo log Pow
medzi 3 a 5).
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 5,3 Odhad.
Biokoncentraény faktor (BCF): 122 - 621 Ryba

Porcelanova hlinka
Bioakumulacia: Rozdelenie v systéme oktanol/voda nie je aplikovatelné.

Lignosulfonat sodny
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): -3,45 Odhad.
Biokoncentraény faktor (BCF): 3,2 Ryba

Urea, polymer with formaldehyde
Bioakumulacia: Pre tento vyrobok nie su k dispozicii Ziadne Gdaje.

Kyselina citrénova
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): -1,72 pri 20 °C Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 0,01 Ryba Namerané

Sodium N-methyl-N-oleoyltaurine
Bioakumulacia: Biokoncentra¢ny potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): Pow: 1,36 pri 20 °C

Oxid titanicity
Bioakumulécia: Rozdelenie v systéme oktanol/voda nie je aplikovatelné.

Quartz

Bioakumulacia: Rozdelenie v systéme oktanol/voda nie je aplikovatelné.

12.4 Mobilita v pode

Pyroxsulam
Potencial pre pohyblivost v péde je velmi vysoky (Koc medzi 0 a 50).
Rozdel'ovaci koeficient (Koc): <= 42 Odhad.

Cloguintocet-mexyl
U latky sa predpoklada relativne mala pohyblivost v péde (Koc vacsi ako 5000).
Rozdel'ovaci koeficient (Koc): 38070 Odhad.

Porcelanové hlinka
Nenasli sa ziadne relevantné tudaje.
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Lignosulfonat sodny
U latky sa predpoklada relativne mala pohyblivost v péde (Koc vacsi ako 5000).
Rozdel'ovaci koeficient (Koc): > 99999 Odhad.

Urea, polymer with formaldehyde
Nenasli sa ziadne relevantné tdaje.

Kyselina citrénovéa
Nenasli sa Ziadne relevantné tudaje.

Sodium N-methyl-N-oleoyltaurine
Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

Oxid titani€ity
K dispozicii nie su ziadne Udaje.

Quartz

Nenasli sa Ziadne relevantné tudaje.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vyssom.

12.6 Iné nepriaznivé uéinky

Pyroxsulam
Této latka nie je uvedend na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského

protokolu.

Cloquintocet-mexyl
Této latka nie je uvedend na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Porcelanova hlinka
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujlcich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Lignosulfonat sodny
Této latka nie je uvedend na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Urea, polymer with formaldehyde
Této latka nie je uvedend na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Kyselina citrénova
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujlcich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Sodium N-methyl-N-oleoyltaurine
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Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujlcich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Oxid titani€ity
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujlcich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Quartz

Této latka nie je uvedend na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metody spracovania odpadu

Ak odpad alebo nadoby nemozno zlikvidovat podla pokynov na Stitku vyrobku, likvidacia tohto
materialu musi byt v sulade s nariadeniami vaSich miestnych alebo oblastnych regulaénych organov.
NizSie uvedené informacie sa vztahuju len na material v stave, v akom sa dodava. Identifikacia
vychadzajuca z charakteristik alebo zo zoznamu nemusi platit, ak bol uz material pouzity alebo inak
kontaminovany. Tvorca odpadu je zodpovedny za uréenie toxicity a fyzikalnych vlastnosti vytvoreného
materialu s cielom uréit spravnu identifikaciu odpadu a spbsoby likvidacie v sulade s platnymi
predpismi. Ak sa dodany material stane odpadom, postupujte podla platnych regionalnych,
narodnych a miestnych zakonov.

Definitivne zaradenie tejto latky do prislusnej skupiny EWC a teda jej spravny kéd EWC bude zavisiet
od pouzitia tejto latky. Obratte sa na subjekty opravnené na likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Klasifikacia pre cestnu a zelezniénu prepravu (ADR / RID):

14.1 Cislo OSN UN 3077
14.2 Spravne expediéné LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
oznaéenie OSN TUHA, | N(PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalové skupina 11

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné
prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela Identifikacné Cislo nebezpednosti: 90

PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL

Klasifikacia pre LODNU dopravu (IMO/IMDG):

14.1 Cislo OSN UN 3077

14.2 Spravne expedicné ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
oznacenie OSN N.O.S.(PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL)

14.3 Trieda, resp. triedy 9

Stranka 14 z 17



Nazov vyrobku: CORELLO Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.0

nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalové skupina 11

14.5 Nebezpecnost pre zivotné
prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela

PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL

EmS: F-A, S-F

14.7 Preprava volne lozeného
produktu podla priloh |
alebo Il k dohovoru Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
MARPOL 73/78 a k6dexov
IBC alebo IGC

Klasifikacia pre LETECKU dopravu (IATA/ICAO):

14.1 Cislo OSN UN 3077
14.2 Spravne expedi¢né Environmentally hazardous substance, solid,
oznacenie OSN n.0.s.(PYROXSULAM, CLOQUINTOCET-MEXYL)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalové skupina 11

14.5 Nebezpecnost pre zivotné
prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela

Nehodi sa.

K dispozicii nie su Ziadne tudaje.

Tato informacia neposkytuje vsetky Specifické zakonné alebo prevadzkové podmienky / informécie
tykajuce sa tohto produktu. Klasifikacia prepravnych podmienok sa moze lisit v zavislosti od objemu
nadoby a méze byt ovplyvnena aj regionalnymi alebo celostatnymi zmenami v predpisoch.
Dodatocné informacie ohfadom podmienok prepravy mozno ziskat' prostrednictvom autorizovaného
predajcu alebo prostrednictvom zastupcu sluzieb pre zakaznikov. Prepravna spolo€nost je
zodpovedna za dodrziavanie vSetkych platnych zakony, predpisov a pravidiel pre prepravu
materialu.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie REACh (ES) &. 1907/2006

Tento vyrobok obsahuje iba zlozky, ktoré boli alebo predregistrované, zaregistrované, alebo su
oslobodené od registracie, alebo sa na ne hladi ako na registrované podla nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH)., Uvedené udaje o statuse registracie podla nariadenia REACH boli poskytnuté v
dobrej viere a v presvedCeni o ich spravnosti k vy38ie uvedenému datumu ucinnosti. Tymto v8ak nie je
poskytnuta Ziadna zaruka, vyslovna ani implicitna. Spravne pochopenie regulaéného statusu vyrobku
je zodpovednostou kupca/uzivatela.
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Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev
zavaznych havarii s pritomnost'ou nebezpeénych latok.

Su uvedené v nariadeni: NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE PROSTREDIE

Cislo v nariadeni: E1

100t

200t

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Schvalené podmienky spravneho a bezpeéného pouzitia tohto produktu si laskavo vyhladajte dole na
identifikacnom Stitku.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

PIny text H-Gdajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

Klasifikacia a postup odvodenia klasifikacie pre zmesi podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Aguatic Acute - 1 - H400 - Na zéklade skuSobnych tdajov.
Aquatic Chronic - 1 - H410 - Vypoc&etna metéda

Revizia

Identifikané Cislo: 101213062 / A297 / Datum vydania: 06.03.2017 / Verzia: 4.0

Kéd DAS: GF-1274

Najnovsie revizie su vyznacené hrubymi dvojitymiciarami na favom okraji v ramci celého dokumentu.

Legenda

ACGIH USA. ACGIH Hranién& hodnota (TLV)

Dow IHG Dow IHG

NPEL priemerny NPEL priemerny

SK OEL NajvysSie pripustné expoziéné limity chemickych faktorov v pracovhom ovzdusi
TSH Technické smerné hodnoty

TWA Casovo vazeny priemer

Informaéné zdroje a odkazy
Tato karta bezpe€nostnych udajov bola zostavena oddeleniami Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zaklade informacii poskytnutych Specialistami nasej spolo¢nosti.

DOW AGROSCIENCES S.R.O. vyzyva kazdého zakaznika alebo prijemcu tejto KBU, aby si ju
pozorne prestudoval a poradil sa podla potreby s prislusnymi odbornikmi, aby sa zoznamil s udajmi
obsiahnutymi v tejto KBU a pochopil ich rovnako ako akékolvek nebezpe&enstva spojené s tymto pro
Regulacné poziadavky podliehaju zmenam a mézu sa lisit od oblasti k oblasti. Je povinnostou
kupujuceho alebo pouzivatela zabezpecit, aby boli jeho ¢innosti v sulade so v§etkymi federalnymi,
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Statnymi, provinénymi alebo miestnymi zakonmi. Tu prezentované informacie su platné iba pre produkt
v stave v akom je prepravovany. Nakolko podmienky pouZitia produktu su mimo kontroly vyrobcu, je
povinnostou kupujuceho/uzivatela stanovit nevyhnutné podmienky na bezpeéné pouzitie produktu.

V désledku rozsirenia zdrojov informécii, napriklad KBU $pecifickych pre jednotlivych vyrobcov, nie
sme a nemdzeme byt zodpovedni za KBU ziskané z akéhokolvek zdroja iného ako od nas. Ak ste
ziskali KBU z iného zdroja, alebo ak nemate istotu, Ze vasa KBU je aktualna, vyZiadajte si prosim

u nas aktualnu verziu.
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