Karta bezpecénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku
1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator produktu
Obchodny nazov

DACOR

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia

pesticid

Insekticid

E’ouiitie, ktoré sa neodporuca

Ziadne udaje k dispozicii.

Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Adresa

Certis Europe B.V. (EU)
Stadsplateau 16

3521 AZ Utrecht - Netherlands
Cislo telefénu +31(0)30 200 1200
Cislo faxu +31 (0)30 310 0241
e-mail www.certiseurope.com

Informacie k bezpeé¢nostnému datovému listu
www.certiseurope.com

Adresa

Certis Europe (SK)

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava - Ruzinov - Slovenska republika
Cislo telefénu + 421 907 353139

e-mail info@certiseurope.sk

Nudzové telefénne’éislo ) ) )
+421 2 5477 4166 (NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM)
Carechem 24 EU: +44 1235 239670

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

21

2.2

Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Asp. Tox. 1; H304

Eye Dam. 1; H318

Lact.; H362

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Pokyny ohladom klasifikacie

Klasifikacia a oznacenie vychadza z vysledkov toxikologickych vyskumov produktu (zmes).

Klasifikacia a oznac¢enie vo vztahu na ohrozenie vdd vychadza z vysledkov ekotoxikologickych vyskumov produktu
(zmes).

Klasifikacia bola vykonana na zaklade nasledujicich metdd podla €lanku 9 a kritérii Nariadenia (ES) €. 1272/2008:
Fyzikalne nebezpelenstva: hodnotenie vysledkov testov podla Prilohy I, Cast 2.

Zdravotné a ekologické nebezpecéenstva: vypoctova metdda podla Prilohy |, ast’ 3, 4 a 5.

Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné piktogramy
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Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR
Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2

Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK
GHS05 GHSO07 GHSO08 GHS09
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo

Zlozka(y) uréujuce nebezpecenstvo, ktoré je nutné uviest’ na etikete:
Uhlovodiky, C10, aromaty, <1% naftalin

Etofenprox (INN)

Etoxylované polyarylfenol

Uhlovodiky, C10-C13, aromaty, <1% naftalin

Benzénsulfénova kyselina, C10-13-alkylové derivaty, soli vapnika

Vystrazné upozornenia

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H336 Méze spbdsobit ospalost’ alebo zavraty.

H362 Méze spbsobit’ poSkodenie u dojéenych deti.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

Vystrazné upozornenia (EU)

EUH401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a Zivotné
prostredie.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu par/aerosélov.

P263 Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a doj¢enia.

P264 Po manipulé&cii starostlivo umyte ruky a tvéar teplou vodou a mydlom.

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

2.3 Ina nebezpeénost’
Praca s produktom je zakazana pre tehotné a kojace Zeny. Praca s produktom nie je vhodna pre alergikov.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky
Nehodiace sa. Produkt nie je latka.
3.2 Zmesi

Chemicka charakteristika
Kvapalna formulacia na ochranu rastlin; Emulzny koncentrat; Etofenprox 287,5 g /| (EC)

Obsah nebezpeénych latok

Cis | Nazov latky Dodatkové odkazy

lo
¢. CAS/ EX/ Klasifikacia (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentracie %
Indexu / REACH

1 | Uhlovodiky, C10, aromaty, <1% naftalin
- Aquatic Chronic 2; H411 >= 50,00 - < 70,00 | Hmot.
918-811-1 Asp. Tox. 1; H304 %

EUH066

01-2119463583-34 | STOT SE 3; H336
2 | Etofenprox (INN)

80844-07-1 Aquatic Acute 1; H400 >= 25,00 - < 50,00 | Hmot.
407-980-2 Aquatic Chronic 1; H410 %
604-091-00-3 Lact.; H362

01-0000015736-64
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Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

Etoxylované polyarylfenol

99734-09-5 Aquatic Chronic 3; H412 < 5,00 Hmot.
- %

UhlFovodiky, C10-C13, aromaty, <1% naftalin

4
- Asp. Tox. 1; H304 < 2,50 Hmot.
922-153-0 EUH066 %
- Aquatic Chronic 2; H411
01-2119451097-39
5 | Benzénsulfonova kyselina, C10-13-alkylové derivaty, soli vapnika

- Eye Dam. 1; H318 < 2,50 Hmot.
932-231-6 Skin Irrit. 2; H315 %
Aquatic Chronic 3; H412

01-2119560592-37

Uplné znenie viet H a EUH: pozri oddiel 16

¢is | Poznamka Specifické koncentraéné limity Koeficient M Koeficient M
lo (akutne) (chronické)
2 |- - M =100 M = 1000

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny
V pripade, Ze sa objavia zdravotné problémy (napr. nevolnost, pretrvavajice slzenie, zaCervenanie, palenie oci a
pod.) alebo v pripade inych tazkosti kontaktujte lekara.

Pri nadychani
Preruste pracu. Opustite oSetrovanu oblast alebo preneste postihnutého mimo oSetrovanu oblast. Postihnutého
ponechaijte v teple a pokoji.

Pri kontakte s pokozkou
Odlozte kontaminovany/ nasiaknuty odev. Zasiahnuté Casti pokozky umyte teplou vodou a mydlom. PokoZku potom
dobre oplachnite. Pri va¢sej kontaminacii pokozky sa osprchujte.

Pri zasiahnuti oci

Okamzite vyplachujte o€i po dobu aspon 10 minut velkym mnozstvom vlaznej Cistej vody. Ak su nasadené kontaktné
SoSovky a ak je to mozné, vyberte ich. Kontaktné SoSovky nie je mozné opatovne pouzit, zlikvidujte ich.

Pri poziti

Vyplachnite usta vodou, pripadne dajte postihnutému vypit' asi pohar (250 ml) vody. Nevyvolavajte zvracanie.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutym otravou.

NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy
Po poziti a vniknuti do dychacich ciest m6ze byt smrtefny. Spésobuje podrazdenie pokozky. Spésobuje vazne
poskodenie oci. Vdychnutie mbze spbsobit malatnost alebo zavraty. Méze spdsobit’ poSkodenie dojéenych deti.

Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
OSetrujte podla symptomov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena; hasiaci prasok; Vodny prud; Oxid uhligity
Nevhodné hasiace prostriedky

PIny vodny prud

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa mézu uvolfiovat: Oxid uhli¢ity (CO2); Oxid uholnaty (CO)

Rady pre poziarnikov
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Karta bezpecénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

Hasebné, zachranné prace a prace spojené s likvidaciou poziaru, pri ktorom vznikaju horfavé plyny alebo plyny
z nizkotepelnej karbonizacie uhlia, je mozné vykonavat' len s tazkym dychacim pristrojom. Nosit ochranny odev.
Kontaminovanu hasiacu vodu zhromazdovat oddelene, nemdze sa dostat do kanaliz&cie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Dodrziavajte bezpeénostné predpisy (pozri oddiel 7 a 8). Zabranit kontaktu s pokoZzkou, o€ami a odevom. Zaistit
dostatoéné vetranie. Eliminujte zdroje horenia.

Pre pohotovostny personal

Ziadne udaje k dispozicii. Osobné ochranné vybavenie - vid oddiel 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevylievat do kanalizacie / povrchovych/ podzemnych vod. Nevypustajte do spodnych vod/zeme.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Zachytit' s materialom viaZucim kvapalinu (napr. piesok, kremelina, univerzalny viazac). So zachytenym materialom
zaobchédzat podla oddielu "ZneSkodnenie"

6.4 Odkaz nainé oddiely
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe¢nu manipulaciu

Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami. Zaistit' dobré vetranie, pripadne odsavanie na pracovisku.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Pri praci nefajcit, nejest a nepit. Drzat oddelene od potravin a napojov. Zabranit kontaktu s oami a pokozkou.
Zaspinené, namoknuté oblecenie ihned™ vyzliect. Pred prestavkami a po skon&eni prace umyt ruky. Pary
nevdychovat

Pokyny pre ochranu pred poziarom a vybuchom
Zabrénit kontaktu so zdrojmi tepla a horenia.
7.2 Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkoFvek nekompatibility

Technické opatrenia a podmienky skladovania
Zasobniky nechat tesne uzavreté a uchovat na chladnom dobre vetranom mieste.

Doporucena skladovacia teplota
Hodnota -10 - 35 °C

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Otvorerené nadrze starostlivo uzatvorit a rovno skladovat, aby sa zamedzilo akémukolvek vyliatiu. Uschovat vzdy v
nadrziach, ktoré zodpovedaju origindlnemu zvazku.

Pokyny pre spolo¢né skladovanie
Neskladovat spolo¢ne s : Oxidaéné prostriedky; Kyseliny; Neskladovat spolu s potravinami.
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Odvetvové rieSenie
Pred pouzitim si vZdy preditajte etiketu a informacie o vyrobku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre
Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zamestnanci)
¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX

Spdsob pohlcovania | Doba pésobenia | Gginok Hodnota
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Karta bezpec€nostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodny nazov: DACOR
Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2

Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK
1 Uhlovodiky, C10, aromaty, <1% naftalin -
918-811-1
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 12,5 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémové 151 mg/m3
2 Uhlovodiky, C10-C13, aromaty, <1% naftalin -
922-153-0
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 12,5 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémové 150 mg/m3
3 Benzénsulfénova kyselina, C10-13-alkylové derivaty, soli vapnika -
932-231-6
dermanle | dlhodobo (chronicky) | systémové 1,7 mg/kg /defi
Hodnoty DNEL (spotrebitel’)
¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX
lo
Spdsob pohlcovania | Doba pésobenia | Géinok Hodnota
1 Uhlovodiky, C10, aromaty, <1% naftalin -
918-811-1
oralne dlhodobo (chronicky) systémové 7,5 mg/kg /den
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 7,5 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémové 32 mg/m3
2 Uhlovodiky, C10-C13, aromaty, <1% naftalin -
922-153-0
oralne dlhodobo (chronicky) systémové 7,5 mg/kg /den
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 7,5 mg/kg /den
inhalativne dlhodobo (chronicky) systémové 32 mg/m3
3 Benzénsulfénova kyselina, C10-13-alkylové derivaty, soli vapnika -
932-231-6
oralne Kratkodoba expozicia systémové 89 mg/kg /den
(akutna)
dermanle dlhodobo (chronicky) systémové 85 mg/kg /den
Hodnoty PNEC
¢is | Nazov latky ¢. CAS /| EX
lo
Ekologické prostredie | Sposob Hodnota
1 Benzénsulfénova kyselina, C10-13-alkylové derivaty, soli vapnika -
932-231-6
Voda sladka voda 0,023 mg/L
Voda morska voda 0,0023 mg/L
Voda Aqua intermittent 0,01 mg/L
Voda sediment sladkej vody 0,174 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Voda | Sediment morskej vody [0,0174 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Poda - [0,62 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Cistitka (STP) - [3 mg/L
8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Ziadne udaje k dispozicii.
Osobna ochrana

Ochrana dychacieho ustrojenstva
Pri prekro€eni najvyssej pripustnej koncentracie latky na pracovisku sa musi nosit vhodny ochranny dychaci pristroj.
Ak nie su k udaje o maximalnej pripustnej koncentraciil na pracovisku, je nutné pri tvorbe aerosélov a hmly zaistit’

dostato€né opatrenie pre ochranu dychacich organov.

Filter na ochranu dychacich
organov

Ochrana oci / tvare

ABEK
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Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

Ochranné okuliare s bo&nou ochranou (EN 166)

Ochrana rak

V pripade mozného kontaktu pokozky s produktom, poskytuje pouzitie rukavic, skusanych napr. podlfa EN 374,
dostato€nu ochranu. Ochranné rukavice by mali byt v kazdom pripade otestované z hfadiska ich vhodnosti
Specifickej pre pracovisko (napr. mechanicka odolnost, znaSanlivost produktu, antistatika). Dodrziavajte pokyny a
informacie vyrobcu rukavic tykajuce sa pouzivania, skladovania, starostlivosti a vymeny rukavic. Ochranné rukavice
pri prvom poSkodeni alebo prvych priznakoch opotrebenia ihned nahradte. Pracovné postupy upravte tak, aby sa
rukavice nemuseli nosit neustale.

Vhodny material Fluérkaucuk
Doba preniknutia > 480 min
Iné

Odev odolny chemikaliam.

Kontrola environmentalnej expozicie
Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
kvapalny
farba jantaru

Zapach
charakteristicky

Prahova hodnota zapachu
Nie su k dispozicii Zziadne data

pH

Hodnota 5,5
Referencna teplota 20 °C
Koncentracie 10 g/l
Metdda CIPAC MT 75.2

Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah
Nie su k dispozicii Zziadne data

Teplota topenia / tuhnutia
Nie su k dispozicii Zziadne data

Bod rozkladu / rozsah rozkladu
Nie su k dispozicii ziadne data

Teplota vzplanutia
Hodnota 62 - 63 °C
Metéda EEC A9

Teplota zapalenia
Hodnota | 450 €

Teplota samovznietenia
Hodnota 410 °C
Metdda EEC A.15

Oxidacné vlastnosti
Nie su k dispozicii Zziadne data

Vybusné vlastnosti
Vyrobok nepodlieha nebezpecenstvu vybuchu.

HorfFavost (tuha latka, plyn)
Nie su k dispozicii ziadne data

Dolné limity horlavosti alebo vybusSnosti
Nie su k dispozicii Zziadne data
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Karta bezpec€nostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020

Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020

oblast’: SK

Horné limity horfavosti alebo vybusnosti

Nie su k dispozicii Zziadne data

Tlak par

Nie su k dispozicii Zziadne data

Hustota par

Nie su k dispozicii Zziadne data

Rychlost’ odparovania

Nie su k dispozicii ziadne data

Relativna hustota

Nie su k dispozicii ziadne data

Hustota
Hodnota 0,96 g/cm3
Referencna teplota 20 °C
Metéda EEC A3
Rozpustnost’ vo vode
Poznamka nemieSatelny
Poznamka emulgovatelny
Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Nie su k dispozicii Zziadne data
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 Etofenprox (INN) 80844-07-1 407-980-2
log Pow 6,9
Referencna teplota 20 °C
Zdroj Vyrobca
Viskozita
Hodnota 3,4 mPa*s
Referencna teplota 20 °C
Spdsob dynamicky
Metéda OECD 114
9.2 Iné informacie

Iné informacie

Ziadne udaje k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Ziadne udaje k dispozicii.

10.2 Chemicka stabilita

Pri aplikacii odporucanych predpisov na skladovanie a manipulaciu stabilny (pozri oddiel 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakcii

Ziadne udaje k dispozici.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Horuc&avy, otvorené plamene a iné zapalné zdroje.

10.5 Nekompatibilné materialy

Oxidacgny prostriedok; Kyseliny

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

V stopovych mnozstvach je mozny: Kysli¢nik uholnaty a kysli€nik uhlicity; Oxid siricity
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Karta bezpec€nostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020

Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020

oblast’: SK

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

Akutna oralna toxicita

¢is | Nazov produktu
lo

1 DACOR

LD50
Druh (species)
Zdroj

> 5000
Potkan
Vyrobca

mg/kg

Akutna dermalna toxicita

¢is | Nazov produktu
lo

1 DACOR

LD50
Druh (species)
Zdroj

> 2000
Potkan
Vyrobca

mg/kg

Akutna inhalaéna toxicita

¢is | Nazov produktu
lo

1 DACOR

LC50

Doba expozicie
Stav agregatu
Druh (species)
Zdroj

> 5,6

prach/hmla
Potkan
Vyrobca

mg/L
Hod.

Poleptanie koze/podrazdenie koze

¢is | Nazov produktu
lo

1 DACOR

Doba expozicie
Druh (species)
Zdroj

Hodnotenie

72
Kralik
Vyrobca

drazdivy

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

¢is | Nazov produktu
lo

1 DACOR

Druh (species)
Zdroj

Hodnotenie

Kralik
Vyrobca

silne drazdivy

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

¢is | Nazov produktu

lo

1 DACOR

Spobsob pohlcovania Pokozka

Druh (species) Morca

Zdroj Vyrobca

Poznamka Nie je znamy Ziadny senzibilizacny ucinok.

[ Mutagenita zarodoénych buniek

Strana 8z 13



CERTIS

Karta bezpec€nostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

Obchodny nazov: DACOR
Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2

Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK
&is | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
lo
1 Etofenprox (INN) 80844-07-1 407-980-2
Zdroj Vyrobca

Hodnotenie/zaradenie Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita
¢is | Nazov produktu
lo
1 DACOR

Hodnotenie/zaradenie

Na z&klade udajov, ktoré su k dispozicii, su kritéria zaradenia
spinené.

Karcinogenita
Nie su k dispozicii Zziadne data

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
¢is | Nazov produktu

lo
1 DACOR
Poznamka | MébzZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Nie su k dispozicii Zziadne data

Aspira¢na nebezpecnost’
Pri prehltnuti a pri vniknuti do dychacich ciest méze byt smrtelny.

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie
Drazdi pokozku. Riziko vazneho poskodenia o€i. Vdychnutie par produktu moze viest k bolestiam hlavy, ospalosti a k
pocitu zavratu.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1 Toxicita

Toxicita pre ryby (akutna)
¢is | Nazov produktu

lo
1 DACOR

LC50 0,032 mg/L
Doba expozicie 96 h
Druh (species) Pstruh duhovy

Metoda OECD 203

Zdroj Vyrobca

Toxicita pre ryby (chronicka)
Nie su k dispozicii Zziadne data

Toxicita pre dafnie (akutna)
¢is | Nazov produktu

lo
1 DACOR
EC50 2,7 pg/l

Doba expozicie
Druh (species)
Metoda

Zdroj

48
Daphnia magna
OECD 202
Vyrobca

Toxicita pre dafnie (chronicka)

Nie su k dispozicii Zziadne data
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Karta bezpec€nostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020

Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020

oblast’: SK

Toxicita pre vodné riasy (akutna)

Cis | Nazov produktu
lo

1 DACOR

EbC50

Doba expozicie
Druh (species)
Metoda

Zdroj

ErC50

Doba expozicie
Druh (species)
Zdroj

NOEL

Druh (species)
Metoda

58
72
Selenastrum capricornutum
OECD 201
Vyrobca

100

72
Selenastrum capricornutum
OECD 201

22
Selenastrum capricornutum
OECD 201

mg/L

mg/L

mg/L

Toxicita pre vodné riasy (chronicka)

Nie su k dispozicii Zziadne data

Toxicita pre baktérie

Nie su k dispozicii ziadne data

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka rozlozitelnost’

Cis | Nazov latky
lo

Cislo CAS

Cislo EHS

1 Uhlovodiky, C10, aromaty, <1% naftalin

918-811-1

Spbsob

CSB

Hodnota
Trvanie
Metdda
Zdroj
Hodnotenie

49,56
28
OECD 301 F
ECHA
nie je lahko biologicky odburatelny

%
Defi(dni)

2 |Etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

Zdroj

Hodnotenie

Vyrobca

nie je lahko biologicky odburatelny

12.3 Bioakumulaény potencial

Biokoncentracny faktor (BCF)

Cis | Nazov latky
lo

Cislo CAS

Cislo EHS

1 Etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

BCF
Druh (species)
Zdroj

2565
Lepomis macrochirus
Vyrobca

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

Cis | Nazov latky
lo

Cislo CAS

Cislo EHS

1 Etofenprox (INN)

80844-07-1

407-980-2

log Pow
Referenéna teplota
Zdroj

6,9
20
Vyrobca

°C

12.4 Mobilita v pode
Ziadne Udaje k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
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CERTIS

Karta bezpecénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2

Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

Ziadne udaje k dispozici.
12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne udaje k dispozicii.
12.7 Iné informacie
Iné informacie
Zamedzit vniknutiu do pbdy, vodstva a kanalizacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani
13.1 Metody spracovania odpadu

Produkt
Vykonajte priradenie kddu odpadu podla Eurépskeho kataldgu odpadov (AAV) a po dohode s regionalnou
organizaciou pre zneskodriovanie.

Obal

Obaly je nutné vyprazdnit bez zbytkov a prepravovat k riadnemu zne$kodneniu podla zakonnych predpisov. Obaly,
ktoré neboli dokonale vyprazdnené, je nutné znedkodnit podla pokynov regionélnej organizacie pre odvoz a likvidaciu
odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Preprava ADR/RID/ADN
Trieda 9
Klasifikacny kod M6
Obalova skupina 1
Cislo nebezpegenstva 90
(Kemlerove ¢&islo)
Cislo OSN UN3082

Oznacenie zbozia

Iniciator nebezpecenstva
Tunelovy obmedzovaci kéd
Bezpeclnostny §titok
Preprava latok ohrozujucich
Zivotné prostredie

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Etofenprox (INN)

9
Symbol "ryba a strom"

14.2 Preprava IMDG
Trieda 9
Obalova skupina 1
Cislo OSN UN3082

14.3

Pomenovanie a opis veci
Iniciator nebezpecenstva
EmS

Bezpecnostné nalepky
Preprava latok ohrozujucich
Zivotné prostredie

Preprava ICAO-TI/ IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
etofenprox (INN)

F-A, S-F

9

Symbol "ryba a strom"

Trieda 9
Obalova skupina 1
Cislo OSN UN3082

Pomenovanie a opis veci
Iniciator nebezpecenstva
Bezpecnostné nalepky
Preprava latok ohrozujucich
Zivotné prostredie

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
etofenprox (INN)
9

Symbol "ryba a strom"

14.4 Iné informacie
Ziadne udaje k dispozicii.
14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Udaje k Zivotnému prostrediu - pokial st relevantné - pozri 14.1 - 14.3.
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Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenia 1907/2006/ES CERTIS

Obchodny nazov: DACOR

Cislo produktu: MAI 011 C0269 SK-2
Aktualna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 30.09.2020 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 28.09.2020 oblast’: SK

14.6 Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatela
Ziadne udaje k dispozicii.

14.7 Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

EU predpisy

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII)
Podla predlozenych udajov a/alebo podla udajov subdodavatelov neobsahuje produkt Ziadnu latku (Ziadne latky),
ktora/ktoré podla Nariadenia REACH (ES) 1907/2006 Priloha XIV podlieha/ju povinnému schvalovaniu.

Zoznam kandidatov REACH pre latky vzbudzujice mimoriadne obavy (SVHC) pre schvalovacie konanie

Na z&klade predlozenych udajov a/alebo udajov predchadzajucich dodavatelov neobsahuje vyrobok Ziadnu latku
(ziadne latky), ktora/é sa podla &lanku 57 v spojeni s €lankom 59 Nariadenia REACH (ES) 1907/2006) povazuje/u za
latku/latky, ktora/é prichadzaju do uvahy na zapisanie do Prilohy XIV (Zoznam latok podliehajucich povinnému
schvalovaniu).

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)’PRiLQHA XVIil: OBMEDZENIA \{YROBY, UVADZANIA NA TRH A
POUZIVANIA URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK, PRIPRAVKOV A VYROBKOV
Vyrobok podlieha Nariadeniu REACH (ES) 1907/2006 Priloha XVII. | Cislo 3

SMERNICA 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok
Produkt podlieha Prilohe |, €ast 1, kategoria nebezpelnosti: | E1

Nariadenie (ES) €. 1107/2009 o uvadzani pripravkov na ochranu rastlin na trh

Nariadenie (EU) €. 547/2011 ktorym sa vykonava nariadenie (ES) €. 1107/2009, pokial ide o poziadavky na

oznacovanie pripravkov na ochranu rastlin

Priloha 11|

SP1 Neznecdistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Nedistite aplikaéné zariadenie v blizkosti
povrchovych vdd/Zabrarte kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanalov z pofnohospodarskych
dvorov a vozoviek).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenie bezpeénosti latky nebolo pre predloZzenu zmes vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zdroje kl'uaéovych dat pouzitych pri zostavovani karty bezpe€nostnych udajov:

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v platnom zneni.

Smernica 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodné zoznamy medznych udajov vzduchu terajSich krajin v plathom zneni.

Dopravné predpisy podfa ADR, RID, IMDG,IATA v plathom zneni.

Pramene udajov ktoré boli pouzita k sprostredkovaniu fyzikalnych toxikologickych a ekotoxikologickych udajov su
priamo uvedena v terajSich kapitolach

Uplné znenie viet H podla EUH uvedenych v kapitole 2 a 3 (pokial e$te nie st uvedené priamo v tychto

kapitolach).

EUHO066 Opakovana expozicia méze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Pracovisko pre vypracovavanie bezpeénostnych listov

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje sa opieraju na dnedny stav nasich poznatkov a skisenosti. Karta bezpeénostnych tdajov popisuje vyrobky so
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zretefom na bezpe&nostné poZiadavky. Udaje nie sti vyznamné pre zaruéenie vlastnosti.

Dokument chraneny autorskym pravom. Zmeny a rozmnozovanie si vyzaduju vyslovné povolenie od UMCO GmbH.
Prod-ID 762502
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