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1. Identifikace Ildtky/smési, spolecnosti a dovozce

1.1. Identifikdtor vyrobku
DURACID Vespe
1.2. Pfislusnd urcend pouZiti smési Insekticidni p¥ipravek TP18 pro profesiondlni i neprofesiondini
a nedoporucend pouZiti: pouiiti
PouZivejte pouze podle navodu k pouZiti
1.3. Podrobné tdaje o vyrobci VEBI Istituto Biochimico Srl
a dodavateli bezpecnostniho listu: Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) - Italie
Identifikace dovozce a distributora SLOM, s.r.0.
v CR:
Misto podnikdani nebo sidlo: Zlin - PFiluky, Staromlynska 47, PSC 760 01
Identifikaéni &islo: 26222876
Telefon: 577 218 701 Fax: 57721 8701
1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Klinika nemoci
z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575
e-mail: tis@.cesnet.cz

2. Identifikace nebezpecnosti:

2.1, Klasifikace latky a smési:
Klasifikace podle Nafizeni ¢.: 1272/2008 (CLP)
Nebezpeény, Aerosol 1, Extrémné hoflavy aerosol.
Tiakovy obal: Nebezpeéi vybuchu pfi zahrati

Varovani, Aquatic Acute 1, vysoce toxicky pro vodni organismy.
Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlastnosti a vliv na lidské zdravi a
Fivotni prostfedi: Zadné jiné prekazky

2.2.Prvky oznadeni:
Piktogramy nebezpeénosti:

Signalni slovo: Nebezpeéi
Udaje o nebezpetnosti:
H222+H229 Extrémné hoflavy aerosol.
Tlakovy obal: Nebezpeti vybuchu pfi zahfati
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, jiskrami, otevienym plamenem, horkymi
povrchy. Zdkaz koufent.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.

P251 Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péry/aerosoly.
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P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P410 Uchovavejte v chladu.

P412Chrarite pred sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 0C/122 oF.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s pravnimi pFedpisy

Strana 2 (celkem10)

3. Slozeni/informace o slozkdch

3.1 Latky
Nevztahuje se

3.2 Smési
Obsahuje:
Jméno Koncentrace

Klasifikace dle 1272/2008 (CLP)

Butan > 25% -< 30%
EU index: 601-004-00-0

CAS: 106-97-8

EC: 203-448-7

@ 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
@ 2.5 Press. Gas H280

Propan >7% - < 10%

EU Index: 601-003-00-5
CAS: 74-98-6

@ 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
@ 2.5 Press. Gas H280

EU Index 01-21194632

EC: 200-827-9

Isobutan >7%-<10% @ 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
EU Index: 601-004-00-0 @ 2.5 Press. Gas H280
CAS: 75-28-5

EC: 200-857-2

Hydrocarbony >5%-<7% @ 2.6/3 Flam. Lig. 3H226

@ 3.10/1 Asp. Tox. 1H304

CAS: 58-33
EC: 919-857-5 @ 3.8/3 STOT SE 3 H336
Piperonyl butoxid >1% < 3% @ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
CAS: 51-03-6 @ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
EC: 200-076-7
REACH €.: 01-21195374
31-46-0000

Tetramethrin >0,25% -< 0,5%

EU index -
CAS: 7696-12-0

@ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1
H410

@ 4.1/A1 Aquatic Acute 1H400
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Cypermethrin >0,1%- <0,25% @ 3.8/3 STOT SE 3 H335

EU index: 607-421-00-4 @ 4.1/A1 Aquatic Acute 1H400
CAS: 52315-07-8 @ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
EC: 257-842-9 <|) 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

V pfipadé kontaktu s pokoZzkou: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydlem.

Pfi zasaZeni odi: Pfi zasaZeni oti okamZité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékafskou pomoc.
PFi poZiti: Za Zadnych okolnosti nevyvolat zvraceni. Lékafskou pomoc vyhledejte okamzité.

V pfipadé vdechnuti: Pfeneste postiZeného na Cerstvy vzduch a udriujte v teple a klidu.

4.2. NejduleZitéjsi symptomy a ucinky, akutni a opoZdéné:

Vdechovani: MiZe zplsobit podraidéni, kasel, bolest v krku.

Symptomy spojené s expozici k pyrethroiddm zahrnuji podraZdéni oi a ke, kiZe se stava citlivd na dotyk,
zejména na obliéeji, pliZivy pocit brnéni a pichani v kiiZi, nebo znecitlivéni kiZe, bolest hlavy, zavraté
nevolnost, zvraceni, prijem, slinéni a Ginava. Pfi velmi vysokych Urovnich expozice, mize dojit k svalovym
zaSkubdm a nahromadéni tekutiny v plicich.

Dugnost, puchyfe a kopfivka jsou rovnéZ uvadény v souvislosti s expozici k tetramethrinu. U savcd, ties
(T-syndrom) je charakteristickym symptomem otravy tetramethrinem.

4.3. Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvidstniho opatfent:
Lécba: Zadné

5. Opatieni pro hasebni zdasah:

5.1. Hasebni prostredky
Vhodnd hasiva: CO2, suchy prasek
Nevhodnd hasiva: Zadné

5.2. Zvlgstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechujte produkty exploze a koufovych plyn(. Pfi hofeni vznikd nebezpeény kouf.

5.3. Pokyny pro hasice

PouZijte vhodny dychaci pfistroj.

Kontaminovanou hasici vodu shromaZdéte. Tato voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Neporusend baleni vyrobku pfesurite mimo ohném zasaZenou oblast, pokud to Ize provést bezpeéné.

6. Opatieniv pripadé ndhodného iiniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
PoutZijte osobni ochrannou vystroj. Odstrafite viechny zdroje zapaleni.

Zaved'te viechny osoby do bezpeéi.
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Viz ochranna opatieni v sekci 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do pldy a podloii. Zabrafite proniknuti do povrchovych vod nebo kanalizace.
Znetisténou odpadni vodu zadrzte a zlikvidujte ji.

V ptipadé uniku plynu nebo vniknuti do vodnich tok(, pldy nebo do kanalizace, informujte pfisluiné Gfady.
Vhodny materidl pro zneSkodnéni: absorbujici organicky material, pisek

6.3. Metody a materidl pro omezeni tniku a pro &isténi:

Zasaiené misto omyjte velkym mnoZstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné sekce tohoto bezpecnostniho listu:

Viz také sekce 8 a 13.

7. Zachdzeni a skladovdni:

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Vyhnéte se kontaktu s kiiZi a o€ima, vdechovéni vypari a aerosolu. Ani prazdné obaly nepouZivejte k jinym
ucellim.

Pfed pouZitim se ujistéte, Ze nejsou pfitomny Zddné nekompatibilni 1atky nebo jejich prazdné obaly.
Kontaminovany odév by mél byt zménén pied vstupem do jidelnich prostor(. Nejezte, nepijte a nekurte pfi
praci.

Viz také sekci 8 o doporuéenych ochrannych prostfedcich.

7.2. Podminky pro bezpelné skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnosi

Neskladujte v teploté vy33i neZ 50 °C. Nevystavujte silnému svétlu a sluneé€nimu zafeni. Neskladujte

v blizkosti zdroji tepla.

Skladujte oddélené od reaktivnich nebo hoflavych materidlQ

Skladujte pfi teploté niz3i neZ 20 °C, mimo dosah nechranénych plameni a zdrojl tepla. Zabrarite vystaveni
pfimému sluneénimu zareni.
Zabrarite zasaZeni ohném, jiskfeni a tepelnymi zdroji. Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

Neslutitelné materialy: Zadné
Vhodné skladovaci prostory: Chladné a dostateéné vétrané.

7.3. Specifické koneéné pouZiti:
Z4dné specialni

8. Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

butan - CAS: 106-97-8

- OEL Type: ACGIH - STE: 1000 ppm - Poznamky: propan naruuje CNS - CAS: 74-98-6

TLV TWA - 1000 ppm - 0 mg / m3 NPK-P 8h - 1400 mg / mc 778ppm OEL kratky - 1800 mg / mc 100 ppm
aisobutan - CAS: 75-28-5

- OEL Type: ACGIH - STE: 1000 ppm - Poznamky: negativné ovliviiuje CNS

DNEL limitnich hodnot expozice

uhlovodiky - Indexové &islo: 01-2119463258-33

Profesionalni pracovnik: 208 mg / kg - SpotFebitel: 125 mg / kg - Expozice: Lidské dermdlni - Frekvence:
dlouhodobé pusobeni, systémové uinky

Profesionalni pracovnik: 871 mg /| - Spotfebitel: 900 mg / | - expozice: inhalace ¢lovékem - Frekvence:
dlouhodobé plsobeni, systémové ucinky

Zakaznik: 125 mg / kg - Expozice: Clovék oralné - Frekvence: dlouhodobé pasobeni, systémové aginky PNEC
Limitni hodnoty: nejsou k dispozici

8.2. Omezovadni expozice

Ochrana oéi:

Neni potfebna pfi béiném pouZivani. Kaidopddné dodrZujte doporuéené pracovni postupy.
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Ochrana kuze:

Z4dna zvlastni opatieni nemusi byt pFijata pro bézné pouiti.
Ochrana rukou:

Gumové rukavice (nitrilkaucuk).

Ochrana dychacich cest:

Pouiijte odpovidajici ochranny dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeti: Zadna

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zddn4

Technicka opatfeni: Zadna

9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zdkladnich fyzikélnich a chemickych viastnostech:

Vlastnosti Hodnota Metoda Poznamky
Vzhled a barva: Aerosol - -
Zapach: Stiplavy - -
Préh zdpachu: Neni k dispozici - -
pH: Neni k dispozici - -
Bod tani / bod tuhnuti: Neni k dispozici - -
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni k dispozici - -
Bod vzplanuti: Neni k dispozici - -
Rychlost odpafovani: Neni k dispozici - -
Hoflavost: Hoflavy - -
Spodni/horni limit hoflavosti nebo vybusnosti: 1,8 - =
Tlak par: Neni k dispozici - -
Hustota par: Nenf k dispozici - -
Relativni hustota: 0,784 - -
Rozpustnost ve vodé: Neni rozpustny - -
Rozpustnost v oleji: Neni rozpustny - -
Rozdé&lovaci koeficient (n-oktanol / voda): Neni k dispozici - -
Teplota samovzniceni: Neni relevantni - -
Teplota rozkladu: Neni relevantni - -
Viscosita: Neni k dispozici -- -
Vybu3né vlastnosti: MuiZe explodovat

pfi zahFati - -
Oxidaéni vlastnosti: Neni oxidantem - --

9.2. Dalsi informace

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Misitelnost: Neni k dispozici - -
Rozpustnost v tucich: Neni k dispozici - -
Vodivost: Neni relevantni - -

10: Stdlost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek
10.2. Chemickd stabilita
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Produkt je stabilni po dobu 2 let

10.3. MoZnost nebezpecénych reakci

Z4dné

10.4. Nevhodné podminky

Stabilni za normalnich podminek.

10.5. Neslucitelné materidly

Vyhnout se kontaktu s hoflavymi materialy. Produkt se miZe vznitit.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Zadné,

11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Toxikologické informaéni smési: nejsou k dispozici

Toxikologické informace o hlavnich latkdch obsaZenych ve smési
uhlovodiky: EU index: 01-2119463258-33

a) akutni toxicita:

Hodnota: LC50 - Expozice: Inhalaci - Druh: Krysa = 4951 mg / m3 - trvani: 4h
Hodnota: LD50 - Expozice: OrdIné - Druh: Krysa> 15000 mg / kg
Hodnota: LD50 - Expozice: Dermalné - Druh: Krysa> 3160 mg / kg

Piperonyl butoxid - CAS: 51-03-6

a) akutni toxicita:

Hodnota: LD50 - Expozice: OrdIné - Druh: Krysa = 4570 mg / kg — Pohlavi: samec
Hodnota: LD50 - Expozice: Ordlné - Druh: Krysa = 7220 mg / kg — Pohlavi: samice
Hodnota: LD50 - Expozice: dermalné - Druh: kralik = 2000 mg / kg

Hodnota: LC50 - Expozice: Inhalace pary - Druh: Krysa> 5,9 mg / | - Trvani: 4h

b) Ziravost / drazdivost:

Oéni korozivnost: Negativni test:

Koini korozivnost: Negativni test:

¢) senzibilizace dychacich cest a kizZe:

Test: Senzibilizace kiZe: Negativni test

f) Karcinogenita:

Test mutagenity negativni

g) Toxicita pro reprodukci:

Test toxicity pro reprodukci negativni

Tetramethrin - CAS: 7696-12-0

a) akutni toxicita:

Hodnota: LD50 - Expozice: Oraln& - Druh: Krysa> 2000 mg / kg
Hodnota: LD50 - Expozice: Dermalné- Druh: Krysa> 2000 mg / kg
Hodnota: LC50 - Expozice: Inhalaci - Druh: Krysa> 5,63 mg / | - Trvéni: 4h
b) Ziravost / draidivost:

Test: O&ni korozivnost: Negativni

Test: KoZni korozivnost: Negativni

Test: KoZni draZdivost: Negativni

Test: O¢ni draZdivost: Negativni

d) senzibilizace dychacich cesta klZe:

Test: Senzibilizace kiZe negativni

f) karcinogenita:

Test mutagenity negativni

g) Toxicita pro reprodukci:

Test toxicity pro reprodukci negativni
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Cypermethrin - CAS: 52315-07-8

a) akutni toxicita:

Hodnota: LDS0 - Expozice: Oralné - Druh: Krysa = 500 mg / kg

Hodnota: LD50 — Expozice: Dermainé - Druh: Krysa> 2000 mg / kg

Hodnota: LC50 - Expozice: Inhalaci - Druh: Krysa = 3,28 mg / | — Trvani Délka: 4h

Pokud neni jinak uvedeno, niZze uvedené informace pozadované v nafizeni (EU) 2015/830 nejsou k dispozici:
a) akutni toxicita;

b) Ziravost / dréZdivost;

) véiné poskozeni o&i / podraidéni odi;
d) senzibilizace dychacich cest;

e) mutagenita v zédrodecnych bufikach;
f) karcinogenni uginky;

g) toxicita pro reprodukci;

h) STOT jednorazova expozice;

i) STOT opakovana expozice;

j) nebezpeénost pfi vdechnuti.

12. Ekologické informace
12.1. toxicita
PouZivejte pfipravek tak, aby nedoslo k jeho uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Uhlovodiky — EU index: 01-2119463258-33

a) akutni toxicita pro vodni organismy:

Hodnota: EC 50 - Druh: Daphnia > 1000 mg / |

Hodnota: EC 50 - Druh: Rasy > 1000 mg /|

Hodnota: EC 50 - Druh: Ryba > 1000 mg / |

Piperonyl butoxid - CAS: 51-03-6

a) akutni toxicita pro vodni organismy:

Hodnota: LC50 - Druh: Ryba = 3,94 mg /| - Trvani h: 96 - Poznadmka: Cyprinodon variegatus
Hodnota: EC 50 - Druh: Daphnia = 0,51 mg /| - Trvani: 48 - Pozndmka: Daphnia magna

b) toxicita pro rostliny:

Hodnota: EC 50 - Druh: fasy = 2,09 mg /| - Trvani h: 72 - Poznamka: Selenastrum capricornutum
Tetramethrin - CAS: 7696-12-0

a) akutni toxicita pro vodni organismy:

Hodnota: LCSO - Druh: Ryba = 0,033 mg /| — Trvéni h: 96 - Poznamka: Brachydanio rerio
Hodnota: EC 50 - Druh: Daphnia = 0,47 mg /| — Trvani h: 48 - Poznamka: Daphia magna

e) toxicita pro rostliny:

Hodnota: EC 50 - Druh: fasy = 1,36 mg / | — Trvani h: 72 - Pozndmka: Scenedesmus subspicatus
Cypermethrin - CAS: 52315-07-8

a) akutni toxicita pro vodni organismy:

Hodnota: LC50 - Druh: Ryba = 0,0028 mg / | = Trvani h: 96 - Pozndmka: Salmo gairdneri
Hodnota: EC 50 - Druh: Daphnia = 0,0003 mg / | - Trvani h: 48 - Pozndmka: Dapnia magna
Hodnota: EC 50 - Druh: Rasy> 0,1 mg / | - Trvéni h: 96 - Poznamka: Selenastrum capricornutum
b) vodni chronicka toxicita:

Hodnota: NOEC - Druh: Ryba> 0,00003 mg / | - Poznamky: 34 d Pimephales promelas

12.2. Persistence a rozloZitelnost
Neni k dizpozici
12.3. Bioakumulaéni potencidl
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Neni k dispozici

12.4. Mobilita v pudé

Neni k dispozici

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
vPvB: Zadny - PBT Latky: Zadné
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Zadné

13. Pokyny pro odstrariovani:

13.1. Metody naklédéni s odpady
VyuZijte beze zbytku, pokud je to moZné. Obal pfedejte k autorizovanému zpracovéni v souladu s platnou
legislativou.

14. Informace pro prepravu:
14.1. ¢islo UN

ADR-UN ¢islo: UN 1950
IATA-UN ¢islo: UN 1950
IMDG- UN ¢islo: UN 1950
14.2. Prislusny ndzev UN pro zdsilku
ADR-Technicky nédzev: Aerosol
IATA Technicky nazev: Aerosol

IMDG-Technicky nazev: Aerosol
14.3. Tridy nebezpeénosti pro pfepravu

ADR-T¥ida: 2
ADR-Oznateni: 21
IATA-tFida: 2
IATA-Oznaceni: 203
IMDG-tfida: 2.1
14.4. Obalovd skupina
ADR-Obalové skupina: 2
IATA-Obalova skupina: 2
IMDG Obalové skupina: 2

14.5. nebezpedi pro Zivotni prostfedi
Latka zne&istujici mofe: Latka zne&itujici
14.6. Zvigstni bezpecnostni opatreni pro uZivatele ADR Kéd omezeni pro tunely:

(D) (RID): 2
IATA-dopravni letadlo: 203
IATA-Cargo letadlo: 203
IMDG-Technicky nazev: Aerosol
IMDG-EMS: F-D, S-U

14.7. Hromadnd pfeprava podle prilohy Il MARPOL a IBC
Neni k dispozici

15. Informace o predpisech
15.1. Bezpecnost, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se Iatky nebo smési
Direktiva 98/24 / ES (rizika spojena s chemickymi ldtkami pouZivanymi pfi praci)
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Direktiva 2000/39 / ES (Limitni hodnoty expozice)

Nafizeni Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Nafizeni Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni Rady (ES) €. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) &. 758/2013

Nafizeni Rady (EU) 2015/830

Nafizeni Rady (EU) &. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nafizeni Rady (EU) €. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nafizeni Rady (EU) €. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Nafizeni Rady (EU) €. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nafizeni Rady (EU) €. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Omezeni tykajici se produktu nebo latek v ném obsaZenych podle pfilohy XVII nafizeni (ES) 1907/2006
(REACH) a naslednymi Upravami:

Omezeni vztahujici se k produktu: Omezeni 40

Omezeni vztahujici se k 1atkdm v ném obsaZenych: Bez omezeni

Dalsi informace naleznete v ndsledujicich predpisech:

Smérnice 2003/105 / ES ("Cinnosti spojené s rizikem vaznych nehod") a nasledné zmény.
Nafizeni Rady (ES) ¢ 648/2004 (detergenty). 1999/13 / ES (smérnice VOC)

Ustanoveni tykajici se smérnice 82/501 / ES (Seveso), 96/82 / ES (Seveso ll): Neni k dispozici
WGK Klasifikace (tfida ohroZeni vody): WGK 3 - Viysoce nebezpeény pro vodu

Zéakon €.120/2002 Sb. o podminkach uvadéni biocidii na trh, v platném znéni
Zékon &. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znéni
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni
Zakon €. 258/2002 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti: #adné

16: Dalsi informace

PIné znéni H vét uvedenych v sekci 3:

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani miZe vybuchnout.
H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poiiti a vniknuti do dychacich cest mize zpGsobit smrt.
H336 MUzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.
H335 MiiZe zplsobit podraidéni dychacich cest.

H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Tento bezpeénostni list byl aktualizovén v souladu s nafizenim 453/2010 / EU. Byl vypracovan odborné
zplsobilou osobou, ktera absolvovala pfislusnou odbornou pfipravu.

Hlavni bibliografické zdroje:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the
European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van

Nostrand Reinold CCNL - Appendix 1

Informace obsaZené v tomto dokumentu jsou zaloZeny na nasich poznatcich k vySe uvedenému datu. Ty se
vztahuji pouze k uvedenému produktu a nepfedstavuje Zadnou zdruku urcité kvality.

Je povinnosti uZivatele, aby zajistily, Ze tyto informace jsou UpIné a vhodné s chledem na specifické pouiiti.




I”IIM ro._ Ziin

Bezpecénostni list: Duracid Vespe

Datum vyddni: 15. 03. 2016, 1. verse Strana 10 (celkem10)

Tento list rui a nahrazuje viechny pfedchazejici verze.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.

CAS: Chemical Abstracts Service (soutdst American Chemical Society).

CLP: klasifikaci, oznafovani, baleni.

DNEL: Odvozend uroven bez vlivu.

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovatelnych chemickych latek. GefStoffVO: natizeni o
nebezpetnych latkach, Némecko.

GHS: GlobdIné harmonizovany systém klasifikace a oznagovani chemickych latek.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-tfida nebezpeénosti: Nebezpeéné zboii nafizeni o "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

ICAO-TI: Technické pokyny podle "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO)".
IMDG: Mezindrodni ndmofni kodex nebezpe&nych véci.

INCI: mezindrodni nomenklatura kosmetickych pfisad.

KSt: koeficient vybuchu.

LC50: letaini koncentrace, 50 procent testované populace.

LD50: LetdIni dadvka, 50 procent testované populace.

LTE: Dlouhodobé expozice.

PNEC: Pfedpokladand koncentrace bez ucinku.

RID: nafizeni tykajici se mezindrodni pfepravy nebezpeéného zboZi viakem.

STE: Kratkodoba expozice.

STEL: Limit kratkodohé expozice.

STOT: specificky cilovy orgén toxicity.

TLV: Préh mezni hodnoty.

TWATLV: Préh mezni hodnoty pro £asové vaieny primér 8 hodin denné. (ACGIH Standard).
WGK: Némecka tfida ohroZeni vody.




