Karta bezpec¢nostnych udajov podfa EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov

FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia
regulator rastu

Pouzitie, ktoré sa neodportéa
Ziadne Udaje k dispozicii.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Adresa

HELM AG

Nordkanalstral3e 28

D-20097 Hamburg

Cislo telefénu +49(0)40 / 2375-0
Cislo faxu +49(0)40 / 2375-1845

Oddelenie pre poskytovanie informéacii / telefon
Telefén: +49(0)40 / 23750 Fax: +49(0)40 / 23751845

Informéacie k bezpeénostnému datovému listu
SDB@HELMAG.COM

1.4  Nudzové telefénne éislo
Lekarske informécie:
+421 2 5477 4166 (NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM)
Pri dopravnych nehodach a inych nadzovych pripadoch:
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 2; H411
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
Pokyny ohFadom klasifikacie
Klasifikacia a oznacenie vychadza z vysledkov toxikologickych vyskumov produktu (zmes).
Klasifikacia a oznacenie vo vztahu na ohrozenie vod vychadza z vysledkov ekotoxikologickych vyskumov produktu (zmes).

2.2 Prvky ozna€ovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné piktogramy

GHS05 GHSO07 GHS09
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia
H317 Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
Vystrazné upozornenia (EU)
EUH401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a zivotné prostredie.
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Karta bezpec¢nostnych udajov podfa EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

Bezpeénostné upozornenia

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

p273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvére.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SosSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrdzky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi a narodnymi predpismi.

2.3 Inanebezpeénost’
Posudenie PBT
Ziadne Udaje nie su k dispozicii.
Posudenie vPvB
Ziadne Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1  Latky
Nehodiace sa. Produkt nie je latka.

3.2 Zmesi

Obsah nebezpeénych latok
¢isl | Nazov latky Dodatkové odkazy
o)

¢. CAS/EX/Indexu | Klasifikacia (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentracie %
/ REACH

1 | Trinexapac-ethyl
95266-40-3 Aquatic Chronic 2; H411 > 10,00 - < 30,00 | Hmot.
- %

2 Kalciumdodecylbenzolsulfonat
26264-06-2 Eye Dam. 1; H318 > 1,00 - < 5,00 | Hmot.
247-557-8 Skin Irrit. 2; H315 %

3 Butan-1-ol

71-36-3 Acute Tox. 4; H302 > 1,00 - < 5,00 | Hmot.
200-751-6 Eye Dam. 1; H318 %
603-004-00-6 Flam. Lig. 3; H226

01-2119484630-38 Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Uplné znenie viet H a EUH: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1  Opis opatreni prvej pomoci

V§eobecné pokyny
Pri pretrvavajacich problémoch privolat lekara. Kontaminované oblecenie a boty okamzite vyzliect a pred opakovanym pouzitim
dokladne vyprat. V pripade, Ze hrozi strata vedomia je nutné postihnutého prepravovat v stabilizovanej bo¢nej polohe.

Pri nadychani
Zasiahnuté osoby vyviest z oblasti ohrozenia. Zaisti dostatok ¢erstvého vzduchu. Pri nepravidelnom dychani /zastaveni dychania:
umelé dychanie; lhned privolat lekara

Pri kontakte s pokozkou

lhned” umyt vodou a mydlom; Nepouzivat Ziadne rozpustadlo; Pri pretrvavajucom drazdeni koze vyhladajte lekara.

Pri zasiahnuti o€i

Dékladne vyplachnut vodou, aj pod oénymi vieCkami (15minut). OSetrenie oénym lekarom.

Pri poziti

Nevyvolavat zvracanie. Okamzite vyhladajte lekara a predlozte mu obal alebo etiketu. Osobam, ktoré st v bezvedomi nesmie byt ni¢
podavané Gstami.
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Karta bezpec¢nostnych udajov podfa EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

4.2 NajdolezitejSie priznaky a G€inky, akatne aj oneskorené
Ziadne udaje k dispozicii.

4.3 Qdaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Ziadne Udaje k dispozicii.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1  Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolné voci alkoholu; hasiaci prasSok; Vodny prad; Oxid uhli€ity
Nevhodné hasiace prostriedky

Plny vodny prud

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa mézu uvoltiovat: Oxid uhlicity (CO2); Oxid uhofnaty (CO); Horfavé plyny vznikajlce pri horeni organickych materiélov je
nutné zaradit' ako plyny toxické pre dychacie cesty.

5.3 Rady pre poziarnikov
Hasebné, zachranné prace a prace spojené s likvidaciou poziaru, pri ktorom vznikaju horfavé plyny alebo plyny z nizkotepelnej
karbonizacie uhlia, je mozné vykonavat len s tazkym dychacim pristrojom. Nosit ochranny odev. Ohrozené nadrze chladit
rozprasSovacim vodnym pridom. Plyny/pary/hmlu vyzrazajte pridom ostrekovej vody. ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda
sa musia zlikvidovat' zodpovedajdc miestnym Gradnym prepisom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1  Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nddzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Dodrziavajte bezpecnostné predpisy (pozri oddiel 7 a 8). Zabranit kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom. Zaistit dostatocné vetranie.
Eliminujte zdroje horenia.

Pre pohotovostny personal

Ziadne Udaje k dispozicii. Osobné ochranné vybavenie - vid oddiel 8.

6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevylievat do kanalizacie / povrchovych/ podzemnych véd. Nevypustajte do spodnych vod/zeme.

6.3  Metddy a material na zabranenie $ireniu a vy€istenie
Zachytit' s materidlom viazucim kvapalinu (napr. piesok, kremelina, univerzalny viaza¢). Vo vhodnych obaloch dopravit k zhodnoteniu
alebo k likvidacii.

6.4 Odkaz nainé oddiely
Ziadne tdaje k dispozicii.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1  Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeéni manipuléaciu

Zaistit dobré vetranie, pripadne odsavanie na pracovisku. Riziko pri manipul&cii s produktom je potrebné minimalizovat na zaklade
aplikacie ochrannych a preventivnych opatreni. Ak to umoznuje stav techniky, mal by byt pracovny postup upraveny tak, aby sa
neuvolfiovali nebezpeéné latky, alebo aby bol vyli¢eny kontakt produktu s pokoZkou.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Pri préaci nefajcit, nejest a nepit. Neskladovat spolo¢ne s napojmi, potravinami a krmivami. Zabranit' kontaktu s o¢ami a pokozkou.
Zaspinené, namoknuté oblecenie ihned” vyzliect. Pary nevdychovat; Pred prestavkami a po skonceni prace umyt ruky. Je nutné mat
pripravené zariadenie na vyplach oéi.

Pokyny pre ochranu pred poziarom a vybuchom

Pary mézu so vzduchom vytvorit explézie schopnd zmes. Urobit opatrenia proti elektrostatickému nabitiu; Zabranit kontaktu so
zdrojmi tepla a horenia. Pouzivat pristroje/armatiry chranené proti vybuchu a neiskriace néstroje.

7.2  Podmienky bezpe€ného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Technické opatrenia a podmienky skladovania

N&doby uchovéavat tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chréanit pred hori¢avou a priamym slne¢nym
Ziarenim..

Doporucené skladovacia teplota

Hodnota 5 - 35 °C
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Karta bezpecnostnych Udajov podla EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Otvorerené nadrze starostlivo uzatvorit a rovno skladovat, aby sa zamedzilo akémukolvek vyliatiu. Uschovat vzdy v nadrziach, ktoré
zodpovedaju originalnemu zvazku.

Pokyny pre spolo€né skladovanie

Neskladovat spoloéne s : Oxida¢né prostriedky

7.3 Specifické kone€né pouzitie, resp. pouzitia
Ziadne Udaje k dispozicii.

expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pracoviska

éisl | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
o
1 Butén-1-ol 71-36-3 200-751-6
| NAJVYSSIE PRIPUSTNE EXPOZICNE LIMITY CHEMICKYCH FAKTOROV
Butylalkoholy
NPEL priemerny [310 mg/m3 100 ppm

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zamestnanci)

Cisl | Nazov latky €. CAS / EX
o
Sp6sob pohlcovania | Doba pdsobenia [ Géinok Hodnota
1 Butéan-1-ol 71-36-3
200-751-6
inhalativne [ dihodobo (chronicky) [ lokalne 310 mg/m3
Hodnoty DNEL (spotrebitel)
Cisl | Nazov latky €. CAS / EX
o
Spbsob pohlcovania | Doba pdsobenia [ Géinok Hodnota
1 Butan-1-ol 71-36-3
200-751-6
oralne dlhodobo (chronicky) systémové 3,125 mg/kg /defi
inhalativne dihodobo (chronicky) lokélne 55 mg/m3
Hodnoty PNEC
¢isl | Nazov latky €. CAS/EX
o
Ekologické prostredie | Spoésab Hodnota
1 Butén-1-ol 71-36-3
200-751-6
Voda sladka voda 0,082 mg/L
Voda morska voda 0,0082 mg/L
Voda Aqua intermittent 2,25 mg/L
Voda sediment sladkej vody 0,178 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Voda | Sediment morskej vody [0,0178 mg/kg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Poda [- [0,015 mglkg
vztahuje sa na: Hmotnost za sucha
Cisti¢ka (STP) | - [ 2476 mg/L

8.2 Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpeéenie
Ziadne udaje k dispozicii.
Osobné ochrana
Ochrana dychacieho Ustrojenstva
Pri prekroceni najvysSej pripustnej koncentracie latky na pracovisku sa musi nosit vhodny ochranny dychaci pristroj. Ak nie su k
Udaje o maximalnej pripustnej koncentraciil na pracovisku, je nutné pri tvorbe aerosélov a hmly zaistit dostato¢né opatrenie pre
ochranu dychacich organov.
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Karta bezpecnostnych Udajov podla EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

Ochrana o¢i / tvare
Ochranné okuliare s bo¢nou ochranou (EN 166)

Ochrana ruk

V pripade mozného kontaktu pokozky s produktom, poskytuje pouzitie rukavic, skisanych napr. podla EN 374, dostatoénu ochranu.
Ochranné rukavice by mali byt v kazdom pripade otestované z hladiska ich vhodnosti Specifickej pre pracovisko (napr. mechanicka
odolnost, znaSanlivost produktu, antistatika). Dodrziavajte pokyny a informécie vyrobcu rukavic tykajuce sa pouzivania, skladovania,
starostlivosti a vymeny rukavic. Ochranné rukavice pri prvom poskodeni alebo prvych priznakoch opotrebenia ihned nahradte.
Pracovné postupy upravte tak, aby sa rukavice nemuseli nosit' neustale.

Iné
Odev odolny chemikaliam.

Kontrola environmentéalnej expozicie
Ziadne Udaje k dispozicii.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

VzhFad
kvapalny
Zlty

Zapach
charakteristicky

Prahova hodnota zdpachu
Nie s k dispozicii Zziadne data

pH
Hodnota cca. 4,1
Metbda CIPAC MT 75.3

Poéiatoéna teplota varu a destilaény rozsah
Nie su k dispozicii ziadne data

Teplota topenia / tuhnutia
Nie su k dispozicii ziadne data

Bod rozkladu / rozsah rozkladu
Nie su k dispozicii Ziadne data

Teplota vzplanutia

Hodnota l 125 °C
Teplota samovznietenia

Hodnota 260 °C
Metdda 440/2008/EEC A.15.

Oxidaéné vlastnosti
nie

Vybusné vlastnosti
nein
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Karta bezpecnostnych Udajov podla EHS

Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Aktuélna verzia: 5.1.0, vystavené dna: 11.04.2019 Nahradena verzia: 5.0.0, vystavené dna: 24.03.2017 oblast: SK

Horlavost' (tuha latka, plyn)
Nie su k dispozicii Ziadne data

Dolné limity horFavosti alebo vybusnosti
Nie su k dispozicii ziadne data

Horné limity horFavosti alebo vybusnosti
Nie su k dispozicii ziadne data

Tlak péar
Nie su k dispozicii Ziadne data

Hustota par
Nie su k dispozicii Ziadne data

Rychlost’ odparovania
Nie s k dispozicii Zziadne data

Relativna hustota
Nie su k dispozicii ziadne data

Hustota
Hodnota 0,989 g/lcm3
Referenc¢na teplota 20 °C

Rozpustnost’ vo vode
Poznamka [ emulgovatelny

Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Nie s k dispozicii Zziadne data

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

&isl | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
o)
1 Trinexapac-ethyl 95266-40-3 -

log Pow -0,29

Referenc¢na teplota 25 °(C
Metoda OECD 117

Zdroj EFSA

Viskozita
Nie su k dispozicii Zziadne data

9.2 Iné informacie
Ipé informécie
Ziadne Udaje k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Ziadne tdaje k dispozicii.

10.2 Chemick4 stabilita
Pri aplikacii odporaéanych predpisov na skladovanie a manipuléciu stabilny (pozri oddiel 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakcii
Ziadne tdaje k dispozicii.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Ziadne pri stanovenom pouZivani.

10.5 Nekompatibilné materialy
Oxidaény prostriedok

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne pri pouzivani podla uréenia
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Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informécie o toxikologickych G€inkoch

Akutna oralna toxicita
¢isl | Nazov produktu

0

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

LD50 > 2000 mg/kg
Druh (species) Potkan

Metoda OECD 423

Akutna dermalna toxicita
¢isl | Nazov produktu

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

LD50 > 2000 mg/kg
Druh (species) Potkan

Metdda OECD 402

Akutna inhalaéna toxicita
¢isl | Nazov produktu

o)

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

LC50 > 5,05 mg/L
Doba expozicie 4 h
Stav agregatu prach/hmla

Druh (species) Potkan

Metoda OECD 403

Poleptanie koze/podrazdenie koze
¢isl | Nazov produktu

o)

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Metéda OECD 404
Hodnotenie nedrazdivy

Véazne poskodenie o€i/podrazdenie oéi
¢isl | Nazov produktu

o)

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Metoda OECD 405

Hodnotenie drézdivy - riziko védZzneho poskodenia oci

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
¢isl | Nazov produktu

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Spbsob pohlcovania Pokozka

Metoda OECD 429
Hodnotenie slabo senzibilizujuci

Mutagenita zarodoénych buniek
¢isl | Nazov produktu

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

Spdsob posudenia Bakterialny test reverznych mutacii

Druh (species) Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537
Metbda OECD 471

Hodnotenie/zaradenie Na z4klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikécie spinené.
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Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)
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Reprodukéné toxicita

Nie su k dispozicii Ziadne data

Karcinogenita

Nie su k dispozicii ziadne data

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazové expozicia

¢isl | Nazov produktu

0

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

inhalativne

Druh (species) Potkan

Metoda OECD 403

Poznamka M6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Nie su k dispozicii ziadne data

Aspiraéna nebezpeénost’

Nie s k dispozicii Zziadne data

Oneskorené a okamzité G¢inky, ako aj chronické uéinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

zapri¢init odmastenie a drazdenie.

Vdychnutie par produktu moze viest k bolestiam hlavy, ospalosti a k pocitu zavratu. Opakovany a dlhotrvajlci styk s pokozkou mézu

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Toxicita

Toxicita pre ryby (akdtna)

¢isl | Nazov produktu

Druh (species)
Metoda

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

LC50 21 mg/L
Doba expozicie 96 Hod.
Druh (species) Oncorhynchus mykiss

Metdda OECD 203

Toxicita pre ryby (chronicka)

Nie su k dispozicii ziadne déata

Toxicita pre dafnie (akdtna)

¢isl | Nazov produktu

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

EC50 36,2 mg/L
Doba expozicie 48 Hod.
Druh (species) Daphnia magna

Metdda OECD 202

Toxicita pre dafnie (chronicka)

Nie su k dispozicii ziadne data

Toxicita pre vodné riasy (akutna)

¢isl | Nazov produktu

o

1 FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)

ErC50 9,43 mg/L
Doba expozicie 72 Hod.

Navicula pelliculosa
OECD 201
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Obchodny nazov: FIXATOR (Trinexapac-ethyl 250 EC)
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Toxicita pre vodné riasy (chronickd)
Nie su k dispozicii Ziadne data

Toxicita pre baktérie
Nie su k dispozicii ziadne data

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Biologicka rozlozitelnost’

&isl | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
o

1 Trinexapac-ethyl 95266-40-3 -

Spodsob Tvorba CO2 v % teoretickej hodnoty

Hodnota cca. 10 %
Trvanie 29 d
Metdéda 92/69/EEC C.4

Zdroj EFSA

Hodnotenie nie je lahko biologicky odburatelny

12.3 Bioakumulaény potencial

Biokoncentraény faktor (BCF)

¢isl | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
0
1 Trinexapac-ethyl 95266-40-3 -
BCF 6

Druh (species) Lepomis macrochirus

Metbda Environmental Chemistry 165-4

Zdroj EFSA

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda

&isl | Nazov latky Cislo CAS Cislo EHS
o
1 Trinexapac-ethyl 95266-40-3 -

log Pow -0,29

Referenc¢na teplota 25 °(C
Metéda OECD 117

Zdroj EFSA

12.4 Mobilitav pode
Ziadne tdaje k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Vysledky posudenia PBT a vPvB
Postdenie PBT Ziadne Udaje nie su k dispozicii.
Posudenie vPvB Ziadne Udaje nie su k dispozicii.

12.6 Iné nepriaznivé uginky
Ziadne Udaje k dispozicii.
12.7 Inéinformécie
Iné informécie
Produkt nevypustat do vodnych tokov alebo kanalizicie a neukladat na verejnych skladkach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneS§kodnovani

13.1 Metbdy spracovania odpadu

Produkt

Vykonajte priradenie kédu odpadu podla Eurépskeho katalégu odpadov (AAV) a po dohode s regionalnou organizaciou pre
zneskodnovanie.

Obal

Obaly je nutné vyprazdnit bez zbytkov a prepravovat k riadnemu zne$kodneniu podla zakonnych predpisov. Obaly, ktoré neboli
dokonale vyprazdnené, je nutné zneSkodnit podla pokynov regionalnej organizacie pre odvoz a likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Preprava ADR/RID/ADN
Poznamka Pri baleniach <= 5I/5kg sa mdze transport uskuto¢nit so schvalovanim (ADR 5.2.1.8).
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14.2 Preprava IMDG

Poznamka Pri baleniach <= 5I/5kg sa mbze transport uskuto¢nit so schvalovanim (IMDG 2.10.2.7).
14.3 Preprava ICAO-TI/IATA

Poznamka Pri baleniach <= 5|/5kg sa moze transport uskutocnit so schvalovanim (IATA 4.4, A197).
14.4 Inéinformacie

Ziadne udaje k dispozicii.
14.5 Nebezpeénost pre zivotné prostredie

Udaje k zivotnému prostrediu - pokial st relevantné - pozri 14.1 - 14.3.
14.6 Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uZivatela

Ziadne udaje k dispozicii.
14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Koédexu IBC

Nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

151

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeé€nosti, zdravia a zivotného
prostredia

EU predpisy

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII)

Podla predlozenych tdajov a/alebo podla Gdajov subdodavatelov neobsahuje produkt Ziadnu latku (Ziadne latky), ktora/ktoré podla
Nariadenia REACH (ES) 1907/2006 Priloha XIV podlieha/ju povinnému schvalovaniu.

Zoznam kandidatov REACH pre latky vzbudzujice mimoriadne obavy (SVHC) pre schvalovacie konanie

Na zaklade predlozenych Udajov a/alebo Gdajov predchadzajucich dodavatelov neobsahuje vyrobok ziadnu latku (Ziadne latky),
ktoré/é sa podla ¢lanku 57 v spojeni s ¢lankom 59 Nariadenia REACH (ES) 1907/2006) povazuje/u za latku/latky, ktora/é prichadzaju
do Gvahy na zapisanie do Prilohy XIV (Zoznam latok podliehajucich povinnému schvalovaniu).

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OBMEDZENIA VYROBY, UVADZANIA NA TRH A POUZIVANIA
URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK, PRIPRAVKOV A VYROBKOV

Podla predlozenych tdajov a/alebo podla Gdajov subdodavatelov neobsahuje produkt Ziadnu latku (Ziadne latky), ktora/ktoré
podlieha/ju Nariadeniu REACH (ES) 1907/2006 Priloha XVII.

SMERNICA 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok

Produkt podlieha Prilohe |, €ast 1, kategéria nebezpe&nosti: [E2

Nariadenie (ES) €. 1107/2009 o uvadzani pripravkov na ochranu rastlin na trh

Nariadenie (EU) &. 547/2011 ktorym sa vykonava nariadenie (ES) &. 1107/2009, pokial ide o poZiadavky na ozna&ovanie pripravkov
na ochranu rastlin

Priloha IlI
SP1 Neznedistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Necdistite aplika¢né zariadenie v blizkosti povrchovych
vod/Zabrante kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanalov z polnohospodarskych dvorov a vozoviek).
15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenie bezpecnosti latky nebolo pre predlozent zmes vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Dalsie informécie

ID 646777

Zdroje kPaéovych dat pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych Gdajov:

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v plathom zneni.

Smernica EU 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES

N&rodné zoznamy medznych Udajov vzduchu terajsich krajin v platnom zneni.

Dopravné predpisy podla ADR, RID, IMDG,IATA v platnom zneni.

Pramene Udajov ktoré boli pouzita k sprostredkovaniu fyzikalnych toxikologickych a ekotoxikologickych Gdajov s priamo uvedena
v terajsich kapitolach

Uplné znenie viet H podla EUH uvedenych v kapitole 2 a 3 (pokial e$te nie st uvedené priamo v tychto kapitolach).

H226 Horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozu.

H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
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Pracovisko pre vypracovavanie bezpe€nostnych listov

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40/ 555 546 300 Fax: +49 40 /555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje sa opierajl na dnesny stav nasich poznatkov a skusenosti. Karta bezpecnostnych Gdajov popisuje vyrobky so zretefom na
bezpecénostné poziadavky. Udaje nie si vyznamné pre zarucenie vlastnosti.

Zmeny / zmeny textu:

Zmeny Vv texte su vyznac¢ené na okraji stranky

Dokument chraneny autorskym pravom. Zmeny a rozmnozovanie si vyzaduji vyslovné povolenie od UMCO GmbH.
Prod-ID 646776
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