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CAST 1 - IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

GLYFOS DAKAR

Latka/smés

smeés

Cislo

45S5/4581

DalSi nazvy smési

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Ur€ena pouziti smési

Zemeédeélské pouziti - herbicid

Nedoporuéena pouziti smési

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno a obchodni jméno

FMC Agro Ceska republika spol. s r.o.

Misto podnikéani nebo sidlo

Na Maninach 876/7, 170 00 Praha 7

Telefon

283871701

Odborné zpusobila osoba odpovédna za
bezpeénostni list

Jméno

Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Adresa elektronické posty

martin.prokop@fmc.com

Distributor v CR:

AG Novachem s.r.o.

Sidlo Krasova 706/5, 130 00 Praha 3

Telefon/fax 383 392 666

Provozovna Raisova 1004, 386 01 Strakonice

e-mail Zdenek.krejcar@agnovachem.cz (ing. Zdenék Krejcar)

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK
Toxikologické informacni stfedisko

Na bojisti 1, 128 08 Praha 2

Telefon (nepretrzité)

224 919 293 nebo 224 915 402

CAST 2 - IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle Nafizeni (ES) €.1272/2008
Smés neni klasifikovana

2.2. Prvky oznaéeni

Vystrazné symboly
Nejsou pfifazeny.

Standardni véty o nebezpecnosti
Nejsou pfifazeny.
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Doplnujici informace:
Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni
EUH401 L
prostiedi.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Smés muize vyvolat slabé podrazdéni oci, kGize a dychacich a travicich cest, zvlasté pfi dlouhotrvajici
expozici.
JelikoZ se jedna o neselektivni herbicid, je smés Skodliva pro vétsinu zelenych rostlin.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni
Nejsou stanoveny.

Oznaceni pripravku z hlediska rizik pro necilové organismy a zivotni prostredi podle vyhlasky
€.326/2004 Sb. a vyhlasky €.329/2004 Sb.:

SP1 Neznecistujte vody pFipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni zafizeni

v blizkosti povrchovych vod/zabrarite kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Za ucelem ochrany necilovych rostlin dodrzte neoSetfené ochranné pasmo 5m od okraje
oSetfovaného pozemku.

Pripravek je vyloucen z pouziti v ochranném pasmu Il. stupné zdroji povrchové vody.

SPe 3

OP II. st.

Pfed pouzitim si pfectéte pfilozeny navod na pouziti.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Zadna ze slozek pFipravku nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB.

CAST 3 - SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2. Smeés
Chemicka charakteristika

Obsah v %
Identifikacéni ¢isla a nazvy Nazev latky (1SO) hmotnosti Klasifikace
smési 1272/2008/ES
IUPAC: Glyfosat (jako amonna 68 Eye dam. 1, H318
N-(Phosphonomethyl)glycin sul glyfosatu, tj. N- Aquatic chronic 2,
(fosfonomethyl) glycin, H411
CAS nazev: slouenina s amoniakem
Glycine, N-(phosphonomethyl)-
CAS ¢&islo: 1071-83-6
EC cislo (EINECS): 2013-997-4
EU index: 607-315-00-8
CAS nazev: glycine, N- IAmonna sl glyfosatu 75 Aquatic chronic 2,
(phosphonomethyl)-, monoammoniu, sul H411
CAS gislo: 40465-66-5
EU index: 015-184-00-8
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CAS dislo: 61790-82-7 Etoxylované hydrogenové 1-5 Aquatic Chronic 2,

tallow alkylaminy H411

Poznamky
PIné znéni v§ech standardnich vét a pokynu je uvedeno v oddilu 16.

CAST 4 - POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

4.2.

4.3.

VsSeobecné pokyny:
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z této
etikety / Stitku nebo pfibalového letaku.

Prvni pomoc pri nadychani aerosolu pf¥i aplikaci:
Preruste expozici a zajistéte télesny i dusevni klid.

Prvni pomoc pfi zasazeni kize:
Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem, pokozku
dobfe oplachnéte.

Prvni pomoc pfi zasazeni o€i:

Nejdfive odstrante kontaktni CoCky, pokud je pouzivate a sou€asné pfi otevienych vi¢kach alesporn 15 minut
vyplachujte — zejména prostory pod vicky - Cistou tekouci vodou, nejlépe pokojové teploty. Pretrvavaji-li
pfiznaky (podrazdéni), zajistéte odborné Iékarské osetreni.

Prvni pomoc pfi ndhodném poziti:
Usta vyplachnéte vodou; nevyvolavejte zvraceni. PFi potiZich vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte
Stitek / etiketu pop¥. obal pfipravku nebo bezpecnostni list.

Pfi vyhledani Iékafského oSetfeni informujte |ékafe o pfipravku, se kterym postizeny pracoval, a o poskytnuté
prvni pomoci. V pfipadé potfeby Ize dalSi postup pfi prvni pomoci (i event. naslednou terapii) konzultovat
s Toxikologickym informacnim stfediskem: Telefon nepretrzité: 224 919 293 nebo 224 915 402.

VagwvEv s

Primarné podrazdeéni.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Okamzita IékaFfska pomoc je potfeba zvlasté pfi zasazeni oci.

Poznamky pro lékafe:
Drazdivé ucinky smési se oSetfuji standardnimi prostfedky pusobicimi proti zasazeni kyselinou nebo jejimi
parami.
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CAST 5 - OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodn4 hasiva

Vhodna hasiva: pro malé pozary - prasek, CO2 , pro rozsahlé pozary — péna, rozstfik vody. Vodu pouzit jen ve
formé jemného zamlzovani a pouze v pfipadech, kdy je dokonale zabezpeceno, aby kontaminovana voda
nemohla proniknout do vefejné kanalizace, zdrojli podzemnich vod a recipient(i vod povrchovych a nemohla
zasahnout zemédélskou padu.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize vznikat oxid uhelnaty a uhli¢ity, fluorovodik a oxidy dusiku.

Pokyny pro hasi¢e

Obaly vystavené pozaru ochlazujte vodnim postfikem. Pfi haSeni pozaru zamezte nadychani nebezpeénych
vyparu a toxickych produktd rozkladu. Haseni provadéjte z chranéné oblasti nebo maximalné mozné
vzdalenosti. Lokalizujte odtok pfehrazenim k zamezeni uniku kontaminovanych vod do kanalizace nebo
vodnich tokd. Specialni ochranné vybaveni: Pouzijte autonomni dychaci pfistroj a protichemicky

oblek.

CAST 6 - OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1.

6.2.

6.3.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Je doporuceno mit pfedem pfipraveny plan v pfipadé rozliti produktu. Musi byt k dispozici prazdné tésnici
nadoby pro sbér rozlitého produktu.

V pfipadé velkého uniku (10 tun a vice):

1. pouzijte osobni ochranné prostfedky uvedené v oddile 8

2. volejte telefonni &islo pro naléhavé situace uvedené v oddile 1

3 varujte mistni afady

Dodrzujte veSkeré bezpec€nostni opatieni, nez se unik uklidi. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. V
zavislosti na rozsah uniku noste respirator, obli¢ejovou masku nebo ochranu o¢i, chemicky odolny odév,
rukavice a boty. Zastavte zdroj uniku, jakmile je to bezpe€né. Drzte nechranéné osoby mimo dosah
kontaminované oblasti. Odstrafite mozné zdroje vzniceni. Zamezte a redukujte vytvareni mlhy jen jak je to
mozné.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezte kontaminaci zivotniho prostredi, tj. uniku pfipravku na nezpevnény terén, do kanalizace nebo vodnich
tokU. Nepfipustte unik Cistici vody do kanalizace. V pfipadé zasazeni vodnich cest ¢i kanalizace informujte
pfislusné organy statni spravy.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Je doporuceno zvazit vSechna preventivni opatfeni pred nasledky uniku. Pouzivejte nastroje a vybaveni, které
nezplsobuji vznik jisker. Jestlize je to mozné, uzaviete vSechny vstupy do kanalizaniho systému. MenSi Unik na
podlaze nebo jiném nepropustném povrchu absorbujte vhodnou sorpéni latkou jako je univerzalni sorbent,
hydratovany vapenec, perlit nebo jinou absorpéni latku. Kontaminovany absorbent ulozte do vhodnych obald.
Vycistéte zasazenou oblast hydroxidem sodnym a velkym mnozstvim vody. Vzniklou Cistici tekutinu absorbujte
na vhodny absorbent a ulozte do vhodnych oballl. Pouzité obaly neprodySné uzaviete a oznacte. V pfipadé
uniku na nezpevnéném povrchu a jeho vsaknuti je nutné kontaminovanou pladu vykopat a pfemistit do vhodnych
obald. Pokud dojde k uniku ve vodé je nutna, pokud je to mozné celkova izolace kontaminované vody.
Kontaminovana voda musi byt odebrana a uloZena do vhodnych oball pro jeji likvidaci.
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6.4.

Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz. oddil 8.2.
Likvidace viz. oddil 13

CAST 7 - ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1.

7.2.

7.3.

Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

V primyslovém prostfedi je doporu¢ovano vyhnout se osobnimu kontaktu s produktem. Pokud je to mozné
pouzijte uzaviené systémy se vzdalenou kontrolou. Nicméné je mozna mechanicka manipulace. Je poZadovano
pfimérené vétrani nebo lokalni odsavani vzniklych par. Odsavané plyny by mély byt filtrovany nebo jinak &istény.
Osobni ochranné prostfedky jsou uvedeny v oddile 8.

Omezte pfistup nechranénym osobam a détem do pracovni oblasti. Okamzité odlozte kontaminovany odév.
Dulkladné vyperte po manipulaci. Pfed vysvle€¢enim rukavic je dikladné omyjte vodou a mydlem. Po préaci odlozte
vesSkeré oble€eni a obuv. Osprchujte se pouzitim vody a mydla. Po odchodu ze zaméstnani noste Cisty odév.
Vyperte ochranny odév a ochranné vybaveni po kazdém jejich pouziti vodou a mydlem. Vycistéte respirator a
vyménite filtr podle doporucenych instrukci. Vdechovani par produktu mize zpUsobit snizeni védomi, které
zvysuje rizika pfi Fizeni stroju a silniénich vozidel. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Seberte veskery
unikly material a zbytky z

Cisténi vybaveni atd. a zlikvidujte jako nebezpeény odpad. Likvidace viz. oddil 13

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich a uzavienych obalech pfi teplotach od 5° C do 30° C. Nekontaminujte pfi odstranéni
nebo skladovani jiné pesticidy, hnojiva, vodu, potraviny, krmiva. PFipravky skladujte oddélené od oxidacnich
¢inidel, zasad, potravin, krmiv, hnojiv, hoflavin, desinfek&nich prostfedk( a oball od téchto latek.

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
PFipravek muze byt pouzit jen jako pesticid a smi byt pouzit jen pro registrované aplikace v souladu a etiketou
schvalenou pfislusnymi urady.

CAST 8 - OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE
PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

8.2.

Osobni limity expozice
Expozi¢ni limity nejsou stanoveny.

glyfosat — volna kyselina
DNEL, systemicky 0,2 mg/kg télesné vahy/den
PNEC, voda 0,028 mg/l

Omezovani expozice

Pokud je pouzit uzavieny systém, nejsou pozadovany osobni ochranné prostfedky. Pokud neni mozné pouziti
uzavieného systému, je doporu€eno vyvarovat se osobni expozici jen, jak je to mozné tj. mechanicky, napf.
krytim, ventilaci. Pro pInéni produktu do finalnich oball ve vyrobné pouzivejte ochranné rukavice, chemicky
odolny odév a ochranu dychani.

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou uréeny prfedevsim pro nakladani s jiz zfedénym pfipravkem a pro
pfipravu roztoku, pfipadné pro provadéni postfiku.
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8.2.1.1. Ochrana dychacich organt: pfi praci s pfipravkem neni ochrana dychacich
Pfi praci s pripravkem pouzivejte osobni ochranné pracovni pomucky:

Ochrana dychacich organa:
neni nutna.

Ochrana rukou: 3
gumové nebo plastove rukavice oznacené piktogramem pro chemicka nebezpeci podle CSN EN 420+Al
s uvedenym koédem podle pfilohy A k CSN EN 374-1.

Ochrana oci a obliceje:
neni nutna.

Ochrana téla:

celkovy pracovni/ochranny odév z textiiniho materialu napt. podle CSN EN 14605+A1 nebo podle CSN EN
13034+A1, popt. podle CSN EN ISO 13982-1 nebo jiny ochranny odév oznadeny piktogramem ,ochrana proti
chemikaliim* podle CSN EN 340.

Dodate¢na ochrana hlavy:
neni nutna.

Dodate€na ochrana nohou:

pracovni nebo ochranna obuv (napf. gumové nebo plastové holinky) podle CSN EN ISO 20346 nebo
CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v zemé&d&lském terénu).

PFi pfipravé postfikové kapaliny (pfi Fedéni a michani) plastova zastéra nebo zastéra z pogumovaného textilu.

Spoleény udaj k OOPP:
poskozené OOPP (napf. protrzené rukavice) je tfeba urychlené vyménit.

Obecné plati:

Rukavice a jakykoli specialni ochranny oblek neni tfeba pouZit, pokud ochrana osoby je technicky
zabezpecena pred nebezpecnymi latkami v traktoru, technicky vybavenym napf. podle CSN EN 15695-1a
CSN EN 15695-2. Po skonceni prace, az do odloZeni ochranného/pracovniho odévu a dalSich OOPP a do
ddkladného umyti nejezte, nepijte a nekuite.

Dalsi udaje:
Postfik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného vanku, v tom pfipadé ve sméru po vétru od dalSich osob.
Postfik nesmi zasdhnout sousedni necilové porosty.

Pokud neni pouzivan ochranny odév pro jedno pouZiti, pak pracovni/ochranny odév a OOPP pied dalSim
pouZzitim vyperte, resp. oCistéte, popf. postupujte podle doporuceni vyrobce téch OOPP, ktere nelze vyprat. U
textilnich prostfedku se pfi jejich prani/oSetfovani/Cisténi fidte piktogramy/symboly podle CSN EN ISO 3758,
umisténymi zpravidla pfimo na vyrobku.

Po ukoné&eni prace opustte oSetfované prostory! DalSi prace Ize provadét az po dikladném oschnuti
oSetfenych rostlin.

Po ukoné&eni prace az do odloZeni pracovniho odévu a dalSich OOPP a do dukladného umyti nejezte, nepijte
a nekufite.

Omezovani expozice zivotniho prostredi.

Nevypoustét pfipravek do kanalizace a povrchovych vod. Pfipravujte vZdy jen takové mnoZstvi pfipravku,
které potfebujete pro danou plochu/pozemek. Nadoby s pfipravkem vzdy peclivé uzavirejte, aby se zabranilo
nadhodnému vyliti.
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CAST 9 - FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bila granulovana pevna latka
Zapach (vané): Témér bez zapachu/slabé aminovy
Hodnota pH 4 (1 % roztok, 25°C)
Bod tani >190 °C
Bod varu/rozmezi bodu | Neni relevantni
varu
Bod vzplanuti Udaj neni k dispozici
Hoflavost nehoflavy
Teplota samovzniceni Udaj neni k dispozici
Rozpustnost
Ve vodé pfi 20°C rozpustnost glyfosatu: 10,5 g/l
rozpustnost amoniové soli glyfosatu: 424 g/l
V organickych Rozpustnost amoniové soli glyfosatu pfi 20°C:
rozpoustédlech (g/l) Methanol: 57,5 mg/I

Acetone: < 0,1 mg/l

Rozdélovaci koeficient: | P =4,5x 10™, Log P = - 3,3 (glyfosat volna kyselina)
n-oktanol/voda

Viskozita Neni relevantni

Vybus$né vlastnosti Neni vybusny

Meze vybusnosti -
horni mez (% obj.)
dolni mez (% obj.)

Oxidacni vlastnosti neoxidujici

Tenze par (Pa) pfi 20 Udaj neni k dispozici
°C:

Relativni hustota pfi 0,73 g/lcm®

20°C:

Hustota par: Udaj neni k dispozici
Dalsi udaje --

9.2. Dalsi informace
Pfipravek je misitelny s vodou.

CAST 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
Nepodléha polymeraci, stabilni pii norméalnich podminkach.

10.2. Chemicka stabilita

Smés je za stabilni pii venkovnich teplotach.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou zndmé.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Zahfivanim smési dochazi k produkci Skodlivych a drazdivych smési.
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10.5. Materialy, kterych je potfeba se vyvarovat

Smés nelze skladovat v obalech z galvanizované oceli a nevyztuzenych obalech (kromé nerezavéjicich
sudd/kontejnert) V pfipadé kontaktu s takovymi latkami se vytvofi vodikovy plyn, ktery je hoflavy pfi smichani se
vzduchem. Tato plynova smés se muze vznitit nebo explodovat pfi kontaktu s otevienym ohném (napfiklad z

cigarety).

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Viz. Kapitola 5.2.

CAST 11 - TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1.
Pripravek

Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

PFipravek je v zasadé netoxicka. Nicméné se s nim musi zachazet obezietné,
jako s kazdou chemikalii.

Z&dné nezadouci uginky na zdravi se neogekavaji v pfipadé, Ze je pozito malé
mnozstvi pfipravku (jede lok). Poziti podobnych latek zplsobilo zaZivaci obtize,
jako Zalude¢ni nevolnost, zvraceni nebo prijem. Poziti velkého mnozstvi
podobné smési vedlo ke snizeni krevniho tlaku a plicni otok.

LD 50 oralné (mg/kg)

>5000 (potkan) metoda OECD425

LD50 dermalné (mg/kg)

>2000 (potkan) metoda OECD402

LC50 inhalaéné
(mg/l/4h)

Nestanoveno, neni mozné vytvofit aerosol k nadychani.

Drazdivost
PFi styku s okem
PFi styku s kGzi

Mirné drazdivy, metoda OECD405
Mirné drazdivy, metoda OECD404

Senzibilizace pfi styku
s kdzi/dychacimi

Neni senzibilizator (OECD 429)

cestami)

Rizika pro dychani Smés nepredstavuje zadna rizika pro dychani.
Symptomy a efekty, Mirné drazdéni.

akutni a opozdéné

Mutagenita Neobsahuje mutagenni latky.

Karcinogenita

Neobsahuje karcinogenni latky.

Reprodukéni toxicita

Neobsahuje latky majici nezadouci reprodukéni Gcinky.

STOT - jednorazova
expozice

Nebyly pozorovany Zadné specifické u€inky po jednorazoveé expozici.

STOT - opakovana
expozice

Uginna latka glyfosat:

Dlouhodobé studie s volnou kyselinou glyfosatu — z po¢atku malé u€inky (zmény
télesné vahy a hmotnosti jater) — zjiS§téno na studiich s potkanem pfi expozici 60
— 100 mg glyfosatu/kg télesné hmotnosti/den. Nebyly zjiStény zadné znamky
toxicity ani pfi nejvyssi Urovni expozice (4800 mg/kg Zivé hmotnosti/den

Glyfoséat —amonna sl

Akutni toxicita

Latka je neni toxicka.

LC 50, inhalaéné (mg/l)

Nestanoveno, neni mozné vytvorit aerosol k nadychéni.

LD50, oralné (mg/kg)

> 2000 (potkan); (OECD401)

LD50 dermalné (mg/kg)

> 4000 (potkan); (OECD402)

Drazdivost pro kazi

Neni drazdivy (OECD404)
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Drazdivost pro o€i Neni drazdivy (OECD404)

Senzibilizace dychacich | Neni senzibilizator (OECD 406)
cest/senzibilizace klize

Glyfosat

Toxikokinetika,
metabolismus a

0 akumulaci latky.

Po poziti je glyfosat rychle absorbovan, nicméné pouze v omezeném mnozstvi
(30 %). Metabolismus je limitovany a vylouceni je rychlé a témér kompletni.
distribuce Distribuce je mala s rezidui vyskytujicimi se ve vSech tkanich. Neexistuje dikaz

Akutni toxicita Latka je v zasadé netoxicka.

LD 50 oralné (mg/kg) >5000 (potkan) metoda OECD401

LD50 dermalné (mg/kg) | >2000 (potkan) metoda OECD402

LC50 inhala¢né
(mg/l/4h) koncentraci)

>5 mg/l/4h (potkan) metoda OECD403 (nebyly znamky toxicity pfi této

Drazdivost
Pfi styku s okem
PFi styku s kdzi

Neni drazdivy, metoda FIFRA 81.05
drazdivy, metoda FIFRA 81.4

s klzi/dychacimi
cestami)

Senzibilizace pfi styku Neni senzibilizator (OECD 406). Nejsou znamy zadné alergické Ucinky.

Karcinogenita
studie neprokazala mozné karcinogenni vlivy.

Nejsou znamy karcinogenni G¢inky. ZjiStovano v 8 studiich s glyfosatem a zadna

Tallow alkylované aminy, hydrogenované, etoxylované

Akutni toxicita Latka neni Skodliva.

LC 50, inhalacné Udaj neni k dispozici
(mg/l/1/4h)

LD50, orélné (mg/kg) >5000 (potkan)

LD50 dermalné (mg/kg) | Udaj neni k dispozici

Drazdivost pro kGzi Neni drazdivy

Drazdivost pro odi Neni drazdivy

CAST 12 - EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita

Smés se pouziva jako herbicid, z toho divodu je toxicky pro vSechny zelené rostlin. Neni povazovan za
Skodlivy pro ryby a vodni bezobratlé, ptaky, hmyz a padni mikroorganizmy a makroorganizmy.

Ryby, LC50, 96 hod, (mg/l): > 100 mg/l
Oncorhynchus mykiss

Bezobratli EC50, 48hod., (Daphnia > 100 mgl/l
magna), 48 hod:

Rasy ErC50, 72 hod: (Desmodesmus | 91,6 mg/l
subspicatus)

Lemma gibba, 7 dni EC50: 28 mg/l

NOEC: 12,5 mg/l

Zizaly (Eisenia fetida), 14 dni, LD50: > 1000 mg/kg suché pldy

Veely LC50, 48 hod. Apis mellifera Kontaktni > 100 pg/v&elu

Orélni > 100 pg/vcelu

12.2. Persistence a rozlozitelnost

Glyfoséat nepodléha rychlé biodegradaci. Nebyly nalezeny Zadné nezadouci vlivy do koncentrace 100 mg/l
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ve vyplachové vodé. Degradace je pfevazné mikrobiologicka a aerobni, nicméné muze nastat také za
anaerobnich podminek. Polo€as rozpadu je zavisly na povétrnostnich podminkach, ale obvykle se
pohybuje od 3 do 30 dnu v aerobnich pudach a ve vodé.

Smés obsahuje malé mnozZstvi slozek, které nejsou biodegradovatelné.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Viz. &ast 9 pro oktanol-voda koeficienty rozdéleni. U&inna latka glyfosat neni bioakumulativni. V mnoha
studiich na bioakumulaci — ve slané i sladké vodé byly zjiStény pouze velmi nizké hodnoty bioakumulaéniho
faktoru.

12.4. Mobilita v padé

V pudé neni glyfosat mobilni, je ale rychle deaktivovan absorpci do jilovych &astic plidy. Silné se vaze na
padu.

12.5. Vysledky posouzeni PBTa PvB

Slozky pfipravku nesplriuji kritéria pro PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamé zadné jiné relevantni nebezpecéné vlivy na Zivotnim prostredi.

CAST 13 - POKYNY PRO likvidaci
13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidaci, napf. ve vhodné spalovng, je nutno provést v souladu s mistnimi Ufednimi predpisy.
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpisu

Informace o bezpeéném zachazeni s odpady vznikajicimi pfi pouzivani pripravku

Zamezte kontaminaci vodnich zdroju, pfipravek nesmi proniknout do zdroju spodnich a povrchovych vod, do
kanalizace a na zemédélskou plidu. Zabrante kontaminaci potravin, krmiv pfipravkem nebo pouzitymi obaly.
NepouZivejte opétovné pouZity obal.

Zpusoby zneskodnovani pripravku a znecisténého obalu.

Vzniklé odpady se znesSkodriuji ve spalovnach pro nebezpecné latky, vybavenych dvoustupriovym spalovanim
pfi teploté 1200°C ve druhém stupni a s naslednym &isténim plynnych zplodin nebo v jiném zafizeni
schvaleném pro zneSkodnovani nebezpecnych odpadu, postupuje se pfi tom podle zakona o odpadech a
podle provadécich predpist o zneSkodriovani odpadu (viz oddil. 15). S pouzitymi obaly se naklada jako

S nebezpenym odpadem.

NepouZitelné osobni ochranné pracovni prostfedky se zneSkodriuji obdobné jako pouZité obaly.

Pripadné zbytky pfipravku se po spali ve spalovné stejnych parametr( jako pro obaly. Pouzité naradi,
nastroje, zafizeni a pomucky se asanuji 3%roztokem uhli¢itanu sodného (sody) a omyji vodou.

Doporucené zarazeni odpadu (podle vyhlaska 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist
Zarazeni odpadu dle Katalogu odpadu: kéd odpadu 02 01 08*: Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné
latky.

CAST 14 - INFORMACE PRO PREPRAVU

PFipravek je nebezpecnym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich pfedpist o pfepravé.
Informace o prepravni klasifikaci

14.1. Cislo OSN Neni klasifikovany jako latka nebezpecna pro pfepravu.
14.2. Nalezity nazev OSN pro Neni relevantni

zasilku
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14.3. Trida/Tridy nebezpecnosti Neni relevantni

pro prepravu

14.4. Obalova skupina Neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro zivotni Smés muze byt Skodliva pro Zivotni prostredi.
prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni Neuvolfiujte do Zivotniho prostredi

opatieni pro uzivatele
14.7. Hromadna preprava podle Neni pfepravovan ve velkoobjemovych pfepravnicich.
prilohy Il MARPOL73/78 a
predpisu IBC

CAST 15 - INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdéjsich predpisu
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdé&jsich
predpis(
Nafizeni (ES) €. 1107/2009 o uvadéni pfipravkd na ochranu rostlin na trh
Narizeni (ES) €. 540/2011, kterym se provadi Nafizeni ¢. 1107/2009 pokud jde o seznam schvalenych
ucinnych latek
Nafizeni (ES) €. 547/2011, kterym se provadi Nafizeni €. 1107/2009 pokud jde o pozadavky na oznacovani
pfipravkd na ochranu rostlin
Nafizeni Komise (EU) &. 286/2011, kterym se pro ucely pfizpusobeni védeckotechnickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
Smesi
Zakon €. 326/2004 Sb. o rostlinolékafské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky
zakon)
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ve znéni pozdéjsich predpisl
Zakon €. 223/2015 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl
Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlagena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisti
Zakon €. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé, ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu
Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), sbirka mezinarodnich smluv &.
33/2005
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpisu
Nafizeni (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
Vyhlaska €. 327/2004 Sb., o ochrané vcel, zvéfe, vodnich organizm( a dalSich necilovych organizm( pfi
pouziti pfipravk( na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjSich predpis(
Vyhlaska €.180/2015 Sbh., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t€hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim -matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnancim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjimec¢né tyto prace konat z dlivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a
pracovistich)
Vyhlaska €. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Provadéci nafizeni (EU) 2015/108, o provadéni &l. 80 odst. 7 nafizeni Evropského parlamentu a
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Rady (ES) €. 1107/2009 o uvadéni pfipravkl na ochranu rostlin na trh a o Sestaveni seznamu latek, které se

maji nahradit

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pokyny pro zachazeni s produktem najdéte v oddile 7 a 8 tohoto Bezpecnostniho listu

ODDIL 16: Dals$i informace

Pro nalezité a bezpeéné zachazeni s produktem dbejte prosim schvalenych podminek, které jsou uvedeny na
produktové etiketé.

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H318

ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

H411

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpe¢nostnim listu

ADR

Aquatic Chronic 2
Eye dam. 1
STOT

CAS

Resp. Sens, 1
GHS
SP

CLP
CSN EN
EC50

EINECS
IUPAC

ISO

EP
ES
EU
OECD

FIFRA

IATA
IMDG
LC50

LD50
LOEL

LOAEL

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

Dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi-kategorie 2

PoSkozeni o¢i, kategorie 1

Toxicita pro specifické cilové organy

Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
Senzibilizator dychacich organa, kategorie 1

Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani

Safety precautions (preventivni bezpecnostni opatfeni; SPe — preventivni bezpe&nostni
opatfeni vztahujici se k Zivotnimu prostfedni)

Klasifikace, oznaCovani a baleni

Ceska technicka norma

Koncentrace latky pfi které je zasaZeno 50 % populace

Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

International Union of Pure and Applied Chemistry; nazvoslovi chemickych latek

v souladu s pravidly IUPAC

International Organisation for Standartization; mezinarodni organizace pro standardizaci;
nazvoslovi chemickych latek v souladu se standardy ISO

Evropsky parlament

Evropské spolecenstvi

Evropska unie

Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro
hospodarskou spolupraci a rozvoj

Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act; zdkon k distribuci, prodeji, registraci
pesticidd v USA.

Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpeného zbozi
Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize o€ekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace
néjakeé ucinky.

Lowest Observed Adverse Effect level, nejnizSi davka (koncentrace), pfi které byly
pozorovany negativni ucinky.
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DNEL Derived no Effect Level; Urover expozice vici chemické latce, ktera nesmi byt
prekroCena

PNEC Predicted no-effect concentration; jedna se o koncentraci chemické latky, ktera oznacuje
hodnotu, pfi které jiz nedochazi k nezadoucim vliviim pfi expozice v ekosystému

HSE Health and Safety Executive, koncentracni limit registraéni autority ve Spojeném
kralovstvi

Bw body weight (t&€lesna hmotnost)

OOPP Osobni ochranné pracovni pomucky

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
€.1907/2006)

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

UN Unated Nations (OSN — Organizace spojenych narodu)

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a

zakazanymi manipulacemi se smési.

Viz § 86 Zakona ¢&. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péc¢i a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Fyzické osoby provadéjici jednotlivé Cinnosti v ramci nakladani s pfipravkem musi byt zaskolovany a pravidelné,

nejméné jednou ro¢né&, proSkolovany autorizovanou osobou. Je-li prace s timto pfipravkem vyhlaSena organem

hygienické sluzby za rizikovou, jsou zaméstnanci povinni se podrobovat pravidelnym preventivnim prohlidkdam u

poskytovatele pracovné-lékafskych sluzeb.

Doporuéena omezeni pouziti
neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaji pouzitych pfi sestavovani bezpe¢nostniho listu

Cheminova A/S - Safety Data Sheet Glyphosate 68 SG, duben 2016, nahrazuje srpen 2015.

Kontakt: CHEMINOVA A/S, Thyborgnvej 78, DK-7673 Harbogre, Dansko P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark,
E-mail: info@cheminova.com

Prohlaseni

Tento bezpecénostni list doplfiuje informace obsazené v technické dokumentaci, ale nenahrazuje ji. Informace
zde podané jsou zalozeny na naSich védomostech o tomto pfipravku v dobé publikace.

Pozornost uzivatele je smérovana k moznym rizikdm, kterda mohou pfipadné nastat pfi uziti pfipravku
k jakémukoliv jinému ucelu, nez pro ktery je pfipravek zamyslen.

Toto v zadném pfipadé nezprostuje uzivatele znat a aplikovat vSechny pfedpisy vztahujici se k jeho €innosti. Je
vyhradni odpovédnosti uzivatele zabezpelit vSechna bezpeénostni opatfeni, ktera jsou nutna pfi zachazeni
s pfipravkem.

Zavazné predpisy zde uvedené jsou pouze ur¢ené pomoci uZivateli spinit jeho povinnosti vztahujici se k pouziti
nebezpecénych pfipravku.

Tento vycet nemusi byt povazovan za vyCerpavajici. Uzivatel vSak neni zpro§tén povinnosti zjistit si, zda existuji
dalSi pravni predpisy zde neuvedené, vztahujici se k zachazeni s pfipravkem a k jeho skladovéani, za coz je
odpovédny vyhradné uZivatel.

konec
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