Bezpecnostni list: PROBUS

. - Nafizeni 5 sni pozdeisich piedoisd
Vypracovano dle: Natizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni pozdéjsich predpist A‘q GRO ALIANCE

Datum vydani: 10. 8. 2020  Datum revize:24. 2. 2023  verze ¢.:1.2 Vytisknuto: 24.2.2023 16:11:51

Nahrazuje verzi z: 22. 3. 2021

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev smési: PROBUS

Nézev: Prothioconazole 25% EC

Kod vyrobku: SHA 5700 A

Evidenc¢ni ¢islo: 5730-1

UFI: 6G47-QE7Q-HH0J-UTR1

1.2. PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Smés je urcena k pouziti v zeméd€lstvi jako pesticid. Jind pouziti smési se nedoporucuji.
Sektor (sektory) pouziti SU1 - Zeméd¢lstvi

Deskriptor pro kategorii chemicky produkt: PC 27 - ptipravky pro ochranu rostlin
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.o.

V Zalesi 304

252 26 Tiebotov, CR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@agroaliance.sk

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Pii ohroZeni Zivota a zdravi v CR:

Adresa: Toxikologické informacni sttedisko (TIS).

Klinika pracovniho I€kaistvi VFN a 1.LF UK, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

telefonni Cislo - nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické sluzby: Cestina)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

STOT SE 3; H335 Miize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Aquatic Chronic 2; H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008:

¥

(GHS07) (GHS09)
Signalni slovo: VAROVANI

Standardni véty o nebezpecnosti:
H319 Zpuasobuje vazné podrazdéni oci.
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H335 Miize zptsobit podrazdéni dychacich cest.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachézeni:

P261 Zamezte vdechovani par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P308+P311 PRI expozici nebo podezieni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/lékate.

P391 Unikly produkt seberte.
P501 Odstraiite obsah/obal predanim opravnéné osobé.

Dopliujici standardni véty o nebezpecnosti:

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouZzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni prostiedi.
Komponent(y) urcujici nebezpeci pro ozna¢ovani: N,N-dimethyldecan-1-amide

2.3 Dalsi nebezpecnost

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:

neuvadi se
3.2. Smési:

Identifikacéni ¢isla:

CAS
obsah v ES
hmotnostnich . . Klasifikace komponent
% indexové o )

nazev latky: registraéni Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Prothiokonazol; 25 178928-70-6 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
2- [2- (I-chlorcyklopropyl) -3- (2-chlorfenyl) -2- Agquatic Chronic 1, H410
hydroxypropyl] -2,4-dihydro-3H-I, 2,4-triazol-3-thion

605-841-2

613-337-00-9

REGISTRACNI &.: -
Harmonizovana klasifikace podle pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

N,N-dimethyldecan-1-amide 50 - 80 14433-76-2 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
238-405-1
Indexové €. -
REGISTRACNI &.: -
Klasifikace na zakladé hodnoceni nebezpecnych vlastnosti podle dostupnych informaci.

(REACH-¢) 01-2119485027-36

Pro plné znéni standardnich pokynii o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potiZe (dychaci potize, kasel nebo dusnost, pietrvavajici slzeni,
zarudnuti, paleni o¢i; nebo nevolnost apod.) nebo v ptipad¢ pochybnosti kontaktujte 1¢kate.

Prvni pomoc pri nadychani: Pieruste praci. Piejdéte mimo oSetiovanou oblast. Nebo dopravte postizeného
mimo osetfovanou oblast. Odlozte kontaminovany odév. Zajistéte télesny i dusevni klid.

Prvni pomoc p¥i zasaZeni kize: Odlozte kontaminovany/nasakly odév. Zasazené ¢asti pokozky umyjte vodou
a mydlem, pokozku nasledn¢ dobte oplachnéte.

Prvni pomoc p¥i zasaZeni o¢i: Vyplachujte oc¢i alespon 10 minut velkym mnozstvim, pokud mozno vlazné
¢isté vody. Ma-li osoba kontaktni ¢ocky, vyjméte je, pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Kontaktni ¢ocky nelze znova pouzit, je tfeba je zlikvidovat.

Prvni pomoc pri nahodném poziti: Vyplachnéte usta vodou, piipadné dejte vypit asi sklenici (1/4 litru) vody.
Nevyvolavejte zvraceni.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

4.3. Pokyny tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Pti vyhledani 1ékafského oSetieni informujte 1€kate o ptipravku, se kterym se pracovalo, poskytnéte mu
informace ze $titku, etikety nebo ptibalového letaku a o poskytnuté prvni pomoci. Dalsi postup prvni pomoci (i

event. ndslednou terapii) lze konzultovat s Toxikologickym informa¢nim stfediskem: Telefon neptetrzité: 224
919 293 nebo 224 915 402.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostiedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity

5.2. Zvlastni nebezpec¢nost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.
Reaktivita v pfipadé pozaru : Vyrobek neni vybusny.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni: Obal uchovavejte tésné uzavien a mimo dosah tepla, jisker a plamene. Uchovavejte oddélené od hoflavych material(.
Opatreni pro haseni pozaru Muze byt nezbytné pouzit vhodny dychaci pfistroj. Dostarite balicek z ohné, pokud to Ize provést bez rizika. Zabrarite
pronikani vody z haseni do zivotniho prostfedi.

Ochrana pfi haSeni pozaru: Pouzivejte ohnivzdorny/nehoflavy odév. Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany
dychaciho ustroji.

Dalsi informace: Zabrante kontaminaci povrchovych vod materialem.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostiedky: Pouzivejte vhodny ochranny odév, rukavice a ochranné pom(icky na o¢i nebo oblicej. Rukavice odolné vuci chemikaliim (podle
CSN EN 374 nebo podobné normy). EN 166. PouZivejte ochranné pomdicky na ogi. Osobni ochranné pomtcky. EN ISO 20345.

Plany pro pfipad nouze: Odvedte pracovniky na bezpeéné misto.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Ochranné prostifedky: Pouzivejte vhodné ochranné pomd(cky na ruce, télo a hlavu.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Nebezpedi znecisténi pitné vody, jestlize se vyrobek dostane do pudy. Zabrarite pronikani vody z haseni do kanalizace nebo vodnich tokl. Jestlize
kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné ufady.

6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi

Pro uchovavani: Oznacte nadobu a umistéte k ni varovani, aby se zabranilo veSkerému kontaktu.
ZpUsoby cisténi: Nechte vstfebat do inertniho absorbentu (napf. pisku, pilin, univerzalniho pojiva nebo silikagelu). Rozlity vyrobek ihned vycistéte.
Zasazené misto oplachnéte velkym mnozZstvim vody.
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6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani:

Zabrarite pronikani vody z haseni do kanalizace nebo vodnich tokli. Neznecistujte vody piipravkem nebo jeho
obalem. (Necistéte aplikacni zatizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabratite kontaminaci vod splachem z farem
a z cest).

Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Vyvarujte se zasazeni pokozky a o¢i. V prostorach, kde se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte ani nekuite. Pred
jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalsi vystavené ¢asti téla vodou s
jemnym mydlem. Odstrafite kontaminovany odév a obuv. Po manipulaci s vyrobkem vyperte obleceni a omyjte
zafizeni.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni:

Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v omezenych prostorach. Skladujte uzamcené.

Skladovaci podminky:

Ptipravek skladujte v tésn¢ uzavienych neporusenych originalnich obalech v uzaméenych, suchych a
vétratelnych skladech pfti teplotach +5 °C az +30 °C. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv pro
zvitata. Chraiite pred svétlem a vlhkosti. Uchovavejte mimo dosah déti.

Obalové materialy:
Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté oddélené od hotlavych materiald.

7.3. Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

N,N-DIMETHYLDECAN-1-AMIDE CAS ¢.: 14433-76-2  ES ¢.: 238-405-1

Pro tuto latku nebyli naFizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich piredpisi stanoveny piipustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustnd koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené trovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym tucinkim (DNEL)

pracovnici dermalni chronické u¢inky systémové  23.81 mg/kg bw/day (ECHA)
pracovnici inhalac¢ni chronické u¢inky systémové  166.67 mg/mé (ECHA)
spotiebitelé dermalni chronické u¢inky systémové  14.29 mg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé inhalac¢ni chronické u¢inky systémové 50 mg/m3 (ECHA)
spotiebitelé peroralni chronické u¢inky systémové  14.29 mg/kg bw/day (ECHA)
Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k nepiiznivym ucinkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 2.12 mg/L (ECHA)

Moiska voda 2.8 ug/L (ECHA)
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Moi'ské sedimenty 33.5 pg/kg sediment dw (ECHA)

Prerusované uvolnovani (sladkovodni) 77 pg/L (ECHA)

Pida (zemédélska) 5.3 mg/kg soil dw (ECHA)

Sekundarni otravy (nebezpeci pro dravce) 12.71 mg/kg food (ECHA)

Sladkovodni prostiedi 28 pg/L (ECHA)

Sladkovodni sedimenty 335 ug/kg sediment dw (ECHA)

PROTHIOKONAZOL; CAS ¢.: 178928-70-6 ES ¢.: 605-841-2

2- [2- (L-CHLORCYKLOPROPYL) -3- (2-CHLORFENYL) -2-
HYDROXYPROPYL] -2,4-DIHYDRO-3H-L, 2,4-TRIAZOL-3-
THION

Pro tuto latku nebyli nafrizenim vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist stanoveny pFripustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani piipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Pro tuto latku/slozku nebyli stanoveny hodnoty DNEL (odvozené urovné, pri kterych nedochazi k
nepriznivym ucinkim).

datanejsou k . . (ECHA)

dispozici

Pro tuto litku/sloZku nebyly stanoveny hodnoty PNEC (odhady koncentraci, p¥i kterych nedochazi k
nepriznivym aéinktm).

data nejsou k dispozici (ECHA)

8.2. Omezovani expozice:
8.2.1. Vhodné technické kontroly:

Pti aplikaci pouzit traktor nebo samojizdny postiikovac s uzavienou kabinou pro fidice alespoi typu 3 (podle
CSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu — proti prachu a aerosolu.

Postiik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného vanku, ve sméru po vétru a od dalSich osob.

Ochranna vzdalenost mezi hranici oSetfené plochy nesmi byt mens$i nez 3 metry od hranice oblasti vyuzivané
zranitelnymi skupinami obyvatel.

Zamezte styku ptipravku a aplikaéni kapaliny s kiizi a o¢ima.

Nejezte, nepijte a nekuite pii praci a az do odlozeni osobnich ochrannych pracovnich prostiedkti. Po odlozeni
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki (OOPP) se ditkkladn€ umyjte/osprchujte.

Po skonceni prace ochranny odév a dalsi OOPP vyperte/ocistéte.

Filtra¢ni polomasku bezpe¢né zlikvidujte.

Vstup na oSetifeny pozemek (napft. za ucelem kontroly provedeni postiiku) je mozny az po zaschnuti posttiku.
Pti priprave aplikacni kapaliny nepouzivejte kontaktni Cocky.

Otvirani obalti a ptipravu aplikacni kapaliny (posttikové jichy) provadéjte ve venkovnich prostorach.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Ochrana dychacich organi:
vzdy pfi otvirani obald, fedéni ptipravku a plnéni aplika¢niho zatizeni:
vhodny typ filtraéni polomasky proti plyntim a ¢asticim podle CSN EN 405+A1 (typ
FFP2 nebo FFP3)
v ostatnich ptipadech:
neni nutna, je-li prace provadéna ve venkovnich prostorach
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem
pro chemicka nebezpeéi podle CSN EN 420+A1 s kodem podle CSN EN ISO 374-1
Ochrana o¢i a obli¢eje: ochranné bryle nebo ochranny stit podle CSN EN 166
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Ochrana téla: ochranny odév podle CSN EN ISO 27065 (pro praci s pesticidy — typu C3), popt. celkovy
ochranny od&v typu 3 nebo 4 podle CSN EN 14605+A1 nebo typu 6 CSN EN 13034+A1, oznageny grafickou
znackou ,,ochrana proti chemikaliim“ podle CSN EN ISO 13688

(nezbytna podminka — odév musi mit dlouhé rukavy a nohavice)
Dodateéna ochrana hlavy: neni nutna
Dodateéna ochrana nohou uzaviena pracovni obuv podle CSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonavanou
praci)
Spoleény adaj k OOPP: poskozené OOPP (napf. protrzené rukavice, nefunkéni ochrana dychacich cest) je
tteba urychlen¢ vymenit.
Pii vlastni aplikaci, kdyZ je pracovnik dostate¢né chranén v uzaviené kabing fidi¢e alespon typu 3 (podle CSN
EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu — proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné.
Musi vsak mit pfichystané alespon rezervni rukavice pro piipad poruchy zatizeni.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

Ptipravek nesmi zasdhnout okolni porosty.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi kapalina

barva svétle jantarove transparentni
zépach charakteristicky zapach rozpoustédla
bod tani / bod tuhnuti Nejsou dostupné zadné tidaje

bod varu nebo pocate€ni bod  Nejsou dostupné zadné udaje
varu a rozmezi bodu varu

hotlavost nehotlavy

dolni a horni mezni hodnota ~ Nejsou dostupné zadné udaje
vybusSnosti

bod vzplanuti 145.45°C

teplota samovzniceni 330.6 °C

teplota rozkladu Nejsou dostupné zadné tidaje
pH 5-7 (1% roztok)

kinematicka viskozita 35,54 — 38,84 mPa-s (12 - 4 rpm, 40 °C) - dynamicka
rozpustnost Nejsou dostupné zadné udaje
rozdélovaci koeficient: Nejsou dostupné zadné tidaje
n-oktanol/voda

tlak pary Nejsou dostupné zadné tidaje
hustota a/nebo relativni hustota 1.0062 (20 °C)

relativni hustota pary: Nejsou dostupné zadné tidaje
charakteristiky ¢astic: Neuvedeno

9.2. DalSi informace
jiné informace vyrobce neuvadi
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:
Stabilni za béZnych podminek pouzivani.
10.2. Chemicka stabilita:

Je-1i s vyrobkem nakladano a je-li skladovan v béZnych podminkéch, je stabilni.

10.3. Moznost nebezpe¢nych reakei:
Stabilni za béznych podminek pouzivéni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Zar. Zvysené teploty. Otevieny ohefi. PHimé sluneéni svétlo.

10.5. Neslucitelné materialy:
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008:

slozka: PROBUS

akutni toxicita:

ziravost/drazdivost pro kizi:

vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci:

senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize:

mutagenita v zarode¢nych buiikéach:
karcinogenita:
toxicita pro reprodukci:

toxicita pro specifické cilové organy-
jednordzova expozice:

toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice:

nebezpeci pti vdechnuti:

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti:

PROBUS

LD50, oralng, potkan > 2500 mg/kg (daje o formulovaném
produktu, smérnice OECD 423)

LD50, dermaln¢, potkan > 4000 mg/kg (tdaje o
formulovaném produktu, smérnice OECD 402)

LC50, inhala¢né, potkan (mg/1) > 5 mg/l/4 h (adaje o
formulovaném produktu, smérnice OECD 403)
neklasifikovano

Nedrazdivy (adaje o formulovaném produktu, smérnice
OECD 404)

(tdaje o formulovaném produktu, smérnice OECD 405)
klasifikace: Eye Irrit. 2; H319 Zplsobuje vazné podrazdéni
oCi

tento produkt nezptsobuje senzibilizaci pokozky

(4daje o formulovaném produktu, smérnice OECD 406)

Neklasifikovano
Neklasifikovano
Neklasifikovano

Klasifikace: STOT SE 3; H335 Mize zpusobit podrazdéni
dychacich cest.

Neklasifikovano

Neklasifikovano
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11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Neuvedeno

11.2.2. Dalsi informace:
Neuvedeno

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita:
Data souvisi s: PROBUS

LC50 ryby: 9.33 mg/1 (96 h, O. mykiss) (tdaje o formulovaném produktu, smérnice OECD 203)
EC50 dafnie: 9.53 mg/1 (48 h, D. magna) (adaje o formulovaném produktu, smérnice OECD 202)
EC50 tasy: 4.08 mg/1 (72 h, P. subcapitata) (udaje o formulovaném produktu, smeérnice OECD 201)

klasifikace: Aquatic Chronic 2; H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:
Data souvisi s: PROBUS
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

12.3 Bioakumula¢ni potencial:
Data souvisi s: Prothioconazole (178928-70-6)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) 3,82 (pH 7, 20 °C)

12.4 Mobilita v padé:
Data souvisi s: PROBUS

Povrchové napéti: 23.8 mN/m (20°C)

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadnou latku povazovanou za perzistentni, hromadici se v organismu nebo toxickou
(PBT).

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:
Neuvedeno

12.7 Jiné nepriznivé ucinky:
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady:

Likvidace musi byt v souladu s Gfednimi piedpisy. Smérnice 2008/98/ES Zakon 185/2001 Sb, o odpadech, v
platném znéni Vyhlaska MZP a MZd 94/2016 Sb, o hodnoceni nebezpeénych odpadil, v platném znéni
Vyhlaska MZP 93/2016 Sb, Katalog odpadii, v platném znéni Vyhlagka MZP 383/2001 Sb, o podrobnostech
nakladéani s odpady, v platném znéni.

Zabranite uvolnéni do zivotniho prostredi. Likvidace musi byt v souladu s Gfednimi predpisy. Obal pred
vyhozenim nejprve fadné vycistéte. Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
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ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci

14.1. UN ¢dislo nebo ID ¢islo: 3082

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Latka ohrozujici Zivotni prostredi, kapalna j.n.(obsahuje
prothioconazol)

14.3. T¥ida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu: 9

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi: ano

14.6. Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZzivatele:

Bezpecnostni znacka: 9
Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti: 90
Klasifika¢ni kod: M6
Ptepravni kategorie (kod omezujici tunel): 3 (E)
Omezena vynatd mnozstvi: 5 kg; E1l
Limitni mnozstvi: LQ7
Zvl1astni opatteni: 274, 335, 601
14. 7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO:
Naklad neni urcen pro ptepravu jako hromadny naklad podle dokumentt IMO.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Nejdulezitéjsi predpisy Spolecenstvi a dalsi predpisy ES, které souviseji s udaji v bezpe¢nostnim listu:

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni natizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (= nafizeni
REACH)

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni
(ES) €. 1907/2006, v platném znéni (=nafizeni CLP), v platném znéni,

- zékon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl (chemicky
zékon), v platném znéni,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,

Nejdulezitéjsi predpisy souvisejici s ochranu zivotniho prostiedi souvisejici s chemickymi latkami a smésmi,
které se tykaji posuzované (ho) latky / smési:
- Zékon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné¢ nékterych dalsich zakond, v platném znéni

Ptedpisy omezujici praci t€hotnych Zen, kojicich matek a mladistvych

- vyhlaska €. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakdzany t€hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkédm do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnanciim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zameéstnanci vyjimecné tyto prace konat z divodu piipravy na povolani (vyhlaska o zakdzanych pracich a
pracovistich), ve platném znéni,

Predpisy souvisejici s ptipravky na ochranu rostlin:
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009 ze dne 21. fijna 2009 o uvadéni ptipravkl na
ochranu rostlin na trh a o zruSeni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znéni
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-zakon €. 326/2004 Sb., o rostlinolékaiské péci a zmeéné nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdé€jsich
predpist

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel pro tuto latku / smés neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

V porovnani s ptedchozi verzi byli revidovani tyto ¢asti bezpecnostniho listu:

Verze 1.0 z 14. 12. 2020: prvni vydani

Verze 1.1 2 22. 3. 2021: prvni zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle €l. 31 odst. 9 pfedchozim
piijemctim. Revidované ¢asti v odd: 7,9, 11, 12.

Verze 1.2 z 24. 2. 2023: druha zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 predchozim
piijemctim. Revidované ¢asti v odd: 9, 11, 12.

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpenych véci

EC50 - stfedni u¢inna koncentrace

LC50 - stfedni letalni koncentrace (Median smrtelné davky: koncentrace chemické latky zpisobujici po jejim
podani v danych podminkach smrt 50% zkoumanych organismil vypoctena statisticky na zékladé
experimentalnich udaji)

LD50 - stfedni letalni davka (davka chemické latky vypocitand v miligramech na kilogram télesné hmotnosti,
potfebna k usmrceni 50% zkoumané populace)

NOEC - koncentrace, pii které nebyl pozorovan zadny uc¢inek

Pouzita literatura a zdroje tidaju:

Bezpecnostni list od spolecnosti Sharda Cropchem Ltd ze dne: 22. 12. 2020, revize: 18. 3. 2021 verze: 1.1 .

Seznam kodu tiid a kategorii nebezpecnosti, standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokyni pro bezpecné
zachazeni, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno: .
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kizi kategorie 2
Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci kategorie 2
STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice kategorie 3
Aquatic Chronic 2 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 2
Aquatic Chronic 3 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 3
H315 - Drazdi kuzi.
H319 - Zptisobuje vazné podrazdéni oci.
H335 - Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gi¢inky.
Pokyny tykajici se Skoleni ur¢enych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostiedi:
Vysvétlit struéné a vystizné jednotlivé polozky bezpecnostniho listu.
KONEC
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